Oze-Sun sp. z 0.0.

Odebizno

PREZYDENT M
E IASTA SZCZECIN dnia 15 09. 2020

pl. Armii Krajowej 1

70-450 Szczecin i
L.dz r
BMKZ-5.4125.611.2020.MJ Szczecin#0.09.2020 1.

UNP: 48025/BMKZ/-111/20

Decyzja

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art, 7 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz.U. 2020 poz. 282 — tekst
jednolity, ze zm. ) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw ( Dz.U. poz. 1609 z dn. 22.08.2018 r. ) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania
Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 — tekst jednolity ze zm.), w zwigzku z § 1
porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2012 1. pomiedzy Wojewodg Zachodniopomorskim
a Prezydentem Miasta Szczecina w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania
decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1802,
z 20151, poz. 2257, z 2019 r. poz. 5968), po tozpatrzeniu wniosku Petnomocnika - Pana
Janusza Bartosza, OZE-SUN SP. z o.0., ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie, z dnia
01.09.2020 r., wystepujacego w imieniu Centrum Logistycznego ,,Gryf” Sp. z 0.0, ul
Wiadystawa IV 1, 70-651 Szczecin

pozwalam
na prowadzenie robot budowlanych na terenie nieruchomosdci przy ul. Wiadystawa IV
w Szczecinie ( dz.1/2, 2/7 obreb 1038 Srédmiescie, 12/2, 12/4, 98/3 obreb 1084 Srodimiescie),
zgodnie z dokumentacjg - ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4AMW na dachu
nowej chiodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o.0. przy ul. Wiadystawa IV 1
w Szczecinie dz.1/2, 2/7 Obreb 1083 Srédmiescie, dz. 12/2, 12/4, 08/3 Obrgb 1084
$rédmiescie” ( zal. ), oprac. w sierpniu 2020 r. przez mgr inz. E. Dyla i mgr inz. M.
Gostawskiego
Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2023 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:
1. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich

zagrozeniach lub nowych okolicznosciach njawnionych w  trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robot budowlanych,

2 zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow
prac objetych niniejszym pozwoleniem, na co najmniej 3 dni przed podjgciem tych r

o terminie rozpoczecia i zakonczenia
obdt

budowlanych.

Uzasadnienie
Planowane roboty budowlane bgda prowadzone we wspolczesnym budynku — chtodni,
znajdujacej sig na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na Lasztowni, wpisanym do rejestru
zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod nr A-904 dec. PSOZ/Sz-n/5300/68/91 z dn.
29.04.1991 r. decyzja o zmianie decyzji nr 1766/2016 zdn. 15.12.2016 1.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
o ktérej mowa wyzej, planowane prace budowlane na terenie dawnego Portu Wolnoctowego
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na Lasztowni w Szczecinie wymagajg uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw. Zgodnie z przedlozonym zakresem, szczegdlowo okredlonym w ww.
dokumentacji projektowej, dzialania obejmuja budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu
wspolezesnego budynku chiodni, w tym: zainstalowanie modutéw fotowoltaicznych i
inwerteréw, potozenie okablowania oraz montaz szaf i rozdzielnic wewngtrz obiektu.
Planowane roboty budowlane nie zagrazaja wartosciom zabytkowym zespolu
urbanistycznégo, dlatego nie budza zastrzezeri ze stanowiska konserwatorskiego. Wobec
spelnienia wymog6w okreslonych przepisami prawa nalezalo orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia przewidzianego
prawem budowlanym i innymi przepisami. Zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami Miejski Konserwator Zabytkdow moze wznowié
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastepnie zmienié¢ je lub cofngé, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe
fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie objetym ochrong konserwatorskg
stanowisk archeologicznych lub naruszajace nawarstwienia kulturowe nalezy uzyskaé
pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.
W przypadku niedopeinienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu organ
stwierdza wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 §1 pkt. 2 Kpa.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w terminie 14 dni od daty otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi adminisiracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik - Pan Janusz Bartosz, OZE-SUN SP. z 0.0.
ul. Slgska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie
reprezentujacy - Centrum Logistyczne ,,Gryf” Sp. z 0.0.,
ul. Wiadystawa IV 1, 70-651 Szczecin

2. ala

Do wiadomosci ( bez zal.):
1. Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie




"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srédmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srodmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacii fotowoltaicznej na dachu budynku chtodni

UZGODNIENIA

3. WNIOSKI

Przedstawione rozwigzania techniczne tzn.
montazu oraz wymiary elementow konstrukcyjnych
fotowoltaicznej nie bedzie miala znaczacego wplywu na zmiang czesci wizualnej obiektu.
owane na najwyzszej czgsci dachu od strony portu

gabaryty poszczegbinych urzadzen sposob
wskazujg ze planowana zabudowa instalacji

Projektowane elementy instalacji zlokaliz
moga byé widoczne z poziomu drog komunikacyjnych w niewielkim stopniu, a istniejgce juz instalacje
techniczne zlokalizowane na nizej pofozonych dachach dodatkowo przestaniajg peing widocznost
czesci dachu na kiorej projektuje sie rozmieszczenie modulow fotowoltaicznych i masztow

odgromowych.

Widocznoéé projektowanych elementow instalacji od strony
chodnikow (gtéwne wejscie do budynku) bedzie praktycznie niewidoczna.

Najbardziej widoczna czesé Instalacji — moduly fotowoltaiczne oraz maszty odgromowe
zabudowane na dachu — bedg widoczne gtéwnie z géry (z lotu ptaka).

Zabudowa tras kablowych na zewnetrznych czegéciach elewacji budynkow chitodni i
sasiadujgcego budynku socjalno-technicznego nie powoduje szczegolnej ekspozycji a projektowana
trasa kablowa nie wystaje poza lico istniejgcych budynkow. W celu wizualnego ukrycia projektowane;
trasy kablowej instalowane] na elewac]i nalezy ja pomalowac na kolor RAL 2010 dobrany do
kolorystyki elewagcji istniejacego budynku.

drég komunikacyjnych oraz

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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“Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 $rédmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srédmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego maniazu instalaci fotowaltaicznej na dachu budynku chtodni

UZGODNIENIA
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Cbreb 1084 Srodmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dolyczace planowaneqo monlazu inslalacji fotowoltaiczne] na dachu budynku ch

UZGODNIENIA

todni

Dotyczy: Zalecenia _ konserwalorskie dotyczace planowanego __montazu _instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku chiodni usytuowanej przy ul, Wiadystawa IV w Szczecinie

Inwestor:
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0.0. przy ul. Wiadystawa IV 1 70-651 Szczecin

Adres inwestycji:

ul. Wiadyslawa IV

70-651 Szczecin
dzialki nr: 1/2, 2/7 obreb 1083 Srodmiescie, dziatki nr: 12/2, 12/4, 88/3 obreb 1084 Srodmieécie

1. WSTEP

Planowana budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW (399,96kWp) zlokalizowana
zoslala na dachu istniejgcego, wspdiczesnego budynku, petnigcego funkcjg chtodni Centrum
Logistycznego GRYF Sp. z 0.0. Budynek chlodni magazynowej zlokalizowany jest na dziatkach (nr dz.
- obreb - nr KW): 1/2 - 1083 - SZ1S/00217836/5, 2/7 - 1083 - $718/00218507/7,12/2 - 1084
. §715/00218489/4. 12/4 - 1084 - SZ15/00094815/3, 98/3 - 1084 - §Z15/00220116/6.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dawnego Portu Wolnociowego na tasztowni, kidry znajduje
sie w rejestrze zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod numerem A-804 na podstawie decyzji
PS0Z/Sz-n/5300/68/91 2z 29.04.1991 z pézniejszymi zmianami.

W celu zachowania zgodnosci z Migjscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz

minimalizacja wplywu na zabytkowe otoczenie obieklu zastosowane zostang ponize] opisane
rozwiazania lechniczne ograniczajace do minimum wplyw na walory ekspozycyjne obiektu oraz jego

otoczenia.
Rozmieszczenie urzadzen

Do zapewnienia osiagnigcia planowanych parametréw technicznych instalacji projektuje sie
zainstalowanie nastepujgcych elementow:

- moduly fotowoltaiczne zainstalowane na konstrukgji wsporcze]j (na zewnatrz obiekiu),

- inwerter (falownik) (na zewnatrz obiektu),
- trasy kablowe (na zewnatrz oraz wewngtrz obiektu),

- szafy i rozdzielnice obiektowe (wewnatrz obiektu),

Rozmieszczenie modutdw fotowoltaicznych, inwerteréw (falownikéw), tras kablowych oraz ukfad
konstrukcyjny przedstawiono w postaci zalgcznikow pkl 4.2 (branza eleklryczna) i pkt 4.3 (branza

konstrukcyjna).
Parametry techniczne modutéw fotowoltaicznych i inwerterow przedstawia tabela nr 1 a kary

katalogowe urzadzen zalgczono w pkt. 4.2.

1.1 Moduly fotoweoltaiczne

Projektuje sie moduly fotowoltaiczne monokrystaliczne, wykonane w technologii z powierzchnig
samoczyszczgcg o mocy nominalnej modutu PMPP 330W. Temperatura pracy modutéw -40°C + 85°C.
Wymiary 1680x1002x35mm. Moduly rozmieszczone beda na dachu w podziale na piec sekcji
oznaczonych symbolami A,B,C,D,E. Sekcje zawieraé beda nastepujgca ilos¢ modutow: A (120
moduléw), B (252 moduly),C (336 modutéw),D (336 modutéw), E (168 modutéw). tacznie do
zabudowy projektuje sie 1212 modutéw o lacznej powierzchni ~2040,32m2.

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slgska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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"Budowa instalaciji fotowoltaicznej 0 mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. ©.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srodmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalaci folowaollaiczne] na dachu budynku chtodni

UZGODNIENIA

Moduly zainstalowane zostang na konstrukeji wsporczej na dachu trapezowym skosnym. Uktad
moduldw poziomy (horyzontalny). Odleglo$¢ miedzy poszyciem dachu i modutem fotowoltaicznym

minimum 10cm.

1.2 Inwertery

Projektuje sie inwertery (falowniki) do zamiany energii pradu stalego na energie pradu
przemiennego. Kazda z sekcji posiadata bedzie od dwoch do czterech inwerterow. Zastosowano dwa
rodzaje inwerteréw o mocach odpowiednio: 11 (PDCmax=27,8KWp, PAC=27kW) oraz |2
(PDCmax=18,8kWp, PAC=12,5kW). Wymiary 705%510x225mm. Inwertery zlokalizowane zosiana w
bezposrednim sasiedztwie poszczegdlnych sekeji: A (11 1szt,, 12 1szt.), B (11 3szt), C (11 4szt.), D (I
4szt), E (I1 2szt). Inwertery zainstalowane zostang na konstrukcjach wsporczych przy écianach
istniejgcych konstrukeji wywietrznikow dachowych. taczna ilos¢ inwerterow 1 14szt. oraz 12 1szt.

1.3 Trasy kablowe

Kable DC (zewnetrzne kable solarne) laczace poszczegoine moduty fotowollaiczne Z
inwerterami ulozone zostang pod modutami fotowoltaicznymi na konstrukeji wsporezej modutéw. Od
skrajni sekcji w kierunku inwerterow projektuje sie trasy kablowe w postaci koryt kablowych z
pokrywami. Przewidywane wymiary koryt kablowych to szeroko$¢ 100-200mm a glebokasc
(wysokosc) 40-60mm.

Kable AC relacji inwertery — rozdzielnica obiektowa RPV prowadzone bedg wewnatrz budynku
oraz na elewacji w bezposrednim sgsiedztwie komar transformatorowych.

Pozlome odcinki kabli wewnatrz budynku bedg utozone w korytach kablowych, a odcinki
pionowe beda mocowane do drabin kablowych wewnatrz i na zewngtrz budynku. Projektowane trasy
beda wykonywane z elementow systemowych.

Trasy poziome wewnetrzne zaprojektowano na obszarze poddasza budynku chtodni,
pomieszczeniu komory transformatorowej TR1 (0.14) oraz pomieszczeniu rozdzielnic (0.12).

Trasy poziome zewnetrzne zaprojektowano na obszarze dachu w obszarach sasiadujacych z
poszczegdlnymi sekcjami modutow fotowoltaicznych.

Trasy pionowe zewnetrzne zaprojektowano na elewacji zewnetrznej budynku na odcinku réznic
pozioméw budynku chlodni oraz budynku biurowo-technicznego oraz wewnetrzne w pomieszczeniu

rozdzielnic na écianie pomieszczenia.
Zewnetrzne trasy kablowe zaprojekiowano ze stali nierdzewnej a wewnetrzne ze stali

w

ocynkawanej.

1.4 Instalacja odgromowa
W celu zabezpieczenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej przed bezpoérednim
wyladowaniem pioruna projekiuje sig instalacje odgromowg w postaci masztow odgromowych

rozmieszczonych na dachu.

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
3



"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nawej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srodmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalaci fotowaltaicznej na dachu budynku chicdni

UZGODNIENIA

2. WIZUALIZACJA OBIEKTU
W celu przedstawienia zarysu projektowanej instalacji zatgczono czesc fotograficzng oraz
rysunkows.

2.1 Czes¢ fotograficzna

W zalaczeniu przedstawiono zdjgcia istniejacego obiektu w zakresie widokéw elewacji, dachu
oraz wywietrznikow zlokalizowanych na czeéci szczytowej dachu. Biale obszary znajdujace sie na
zdjeciach to usunigte sylwetki oséb | samochodow znajdujgcych sig na obszarze w czasie
wykonywania zdjec. Na zalaczonych planach (pkt.4.2) wprowadzono odno$niki z lokalizacja penizej

przedstawionych zdjgc.
Zdjecia 1, 2 przedstawiaja elewacje budynku od strony portu.
Zdjecia 3, 4 przedstawiaja elewacje budynku od strony zabudowan.

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slgska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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"Budowa instalacji fotowaoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp.z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srédmisscie”
Zalecenia konserwalorskie dolyczace planowanego montazu instalacii fotowoltaiczne] na dachu budynku chlodni

UZGODNIENIA

Zdjecie 4 przedstawia elewacje budynku chlodni oraz budynku socjalno-technicznego.

Zdjecie 5 przedsiawia tyl budynku.

Zdjecia 6,7,8 przedstawiajg widok dachu oraz zabudowane na nim wywietrzniki.

2.2 Czesc rysunkowa
Projektowang instalacje elekiryczna przedstawiono na planach w zatgczniku 4.2 a projektowang
konstrukcje przedstawiono na planach w zalaczniku 4.3.

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srodmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacii {otowaltaiczne] na dachu budynku chlodni

UZGODNIENIA

3. WNIOSKI

Przedstéwione rozwigzania techniczne tzn. gabaryty poszczegoinych urzgdzen sposob
montazu oraz wymiary elementow konstrukcyjnych wskazujg ze planowana zabudowa instalacji
fotowoltaicznej nie bedzie miala znaczacego wplywu na zmianeg czesci wizualnej obiektu.

Projektowane elementy instalacji zlokalizowane na najwyzszej czesci dachu od strony portu
moga by¢ widoczne z poziomu drég komunikacyjnych w niewielkim stopniu, a istniejgce juz instalacje
techniczne zlokalizowane na nizej polozonych dachach dodatkowo przestaniajg peing widocznosc
czesci dachu na ktérej ‘projekiuje sig rozmieszczenie moduléw fotowoltaicznych 1 masztéw
odgromowych.

Widocznoéé projektowanych elementéw instalacji od strony drég komunikacyjnych oraz
chodnikéw (gtéwne wejécie do budynku) bgdzie praktycznie niewidoczna.

Najbardzie] widoczna cze$¢ instalacji — moduly fotowoltaiczne oraz maszty odgromowe
zabudowane na dachu — beda widoczne gléwnie z gory (z lotu ptaka).

Zabudowa tras kablowych na zewnetrznych czeéciach elewad] budynkéw chiedni i
sgsiadujgcego budynku socjalno-technicznego nie powoduje szczegéinej ekspozycji a projektowana
trasa kablowa nie wystaje poza lico istniejacych budynkow. W celu wizualnego ukrycia projektowanej
trasy kablowej na elewacjach istnieje mozliwos¢ pomalowania jej konstrukeji na kolor RAL dobrany do
kolorystyki elewacji istniejacych budynkow.

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slgska 40 41-100 Siemianowice Slgskie
6
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chiodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp.z 0. ©.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srodmieécie”

Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacli fotowoltaicznei na dachu budynku chlodni

UZGODNIENIA

4. ZALACZNIKI
4,1 Czesc¢ Formalno - Prawna
1. Peilnomocnictwo Inwestora
2. Wypis i wyrys z ewidencii gruntéw i budynkow
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacji fotowoltaicznej wydane
przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw przy Urzedzie Miasta Szczecin.

e Pismo BMKZ-S-.4125,718/722.2019.EW z dnia 28.08.2019
4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Pismo WUIAB-VI.6727.142.2020.HH z dnia 18.06.2020
5. Zaswiadczenie
e Pismo WUIAB-1.6727.73.2019.JS z dnia 18.09.2019
6. Opinia w sprawie zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

e Pismo WUIAB-11.6724.113.2019.JS z dnia 13.09.2019

4.2 Dokumentacja elekiryczna

e E-U-01 = Plan Sytuacyjny
E-U-02 - Plan Instalacji Fotowoltaicznej — Dach i Poddasze - Przekroje — Lokalizacja
urzadzen araz tras kablowych

e Tabela 1 — Parametry techniczne urzgdzen.
e Karty katalogowe moduléw i inwerterow

4.3 Dokumentacja konstrukcyjna

e K01 Rzut dachu — Schemat rozmieszczenia instalacji

e K-02 Pole nr 1 — Rozstaw szyn montazowych

¢ K-03 Pale nr 2 — Rozstaw szyn montazowych

e K-04 Pole nr 3 — Rozstaw szyn montazowych

e K-05 Pole nr 4 — Rozstaw szyn montazowych

e K-06 Pole nr 5 — Rozstaw szyn montazowych

o K-07 Przekré] — Schemat montazowy elementéw mocujgcych

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie i
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chiodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Sradmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacii fotowoltaicznej na dachu budynku chiodni

UZGODNIENIA

ZAL ACZNIKI

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slgska 40 41-100 Siemianowice Slgskie
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp.z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 1214, 98/3 Obreb 1084 Sradmiescie”
Zalecenia konserwalorskie dotyczace planowanego moniazu instalacii fotowoltaicznej na dachu budynku chtodni

UZGODNIENIA

4.1. CZESC FORALNO-PRAWNA

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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\«@ GRYF

Szczecin, 28.04.2020r.

PEENOMOCNICTWO NR 1/2020

Ja nizej podpisahy:

Jerzy Dyrdal, legitymujacy sie dowodem osobistym ATJ 544586 wydanym przez Prezydenta Miasta Szczecin,
dziatajac jako Prezes Zarzadu Centrum Logistycznego GRYF Spolki z ograniczona odpowiedzialnoscig z siedzibg
w Szczecinie przy ulicy Wiadystawa IV 1 (70-651), wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego
przez Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIll Wydziat Gospodarczy KRS, pod numerem KRS

0000070356, posiadajgcej: NIP 851-020-49-46, REGON: 810036821,

oSwiadczam, ie:
spdtka Centrum Logistyczne GRYF sp. z 0.0. Jest wieczystym uiytkownikiem nieruchomoéci, stanowigcych

dziatki gruntu o nr: )

1/2 Obreb 1083 Srédmiescie, o powierzchni 7 704 m? potozonej w Szczecinie, dla ktérej to nieruchomosci
Sad Rejonowy Szczecin — Prawobrzeie i Zachdd w Szezecinie X Wydzial Ksigg Wieczystych prowadzi ksigge
wieczysta KW numer $215/00217836/5,

'2/7, Obr. 1083 Srédmiedcie, 0 powierzchni 7 766 m?, polozonej w Szczecinie, dla ktérej to nieruchomodci Sad
Rejonowy Szczecin — Prawobrzeze i Zachdd w Szczecinie X Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege
wieczysta KW numer $Z15/00218507/7,

12/2, Obr. 1084 Srédmiesicie, o powierzchni 15 411 m?, polozone] w Szczecinie, dla ktérej to nieruchomosci

Sad Rejonowy Szczecin — Prawobrzeze | Zachéd w Szezecinie X Wydziat Ksigg Wieczystych prowadzi ksigge

wieczysta KW numer $215/00218489/4,
12/4, Obr. 1084 $rédmieécie, o powierzchni 3 614 m?, polozonej w Szczecinie, dla ktérej to nieruchomosci

Sad Rejonowy Szczecin — Prawobrzeze | Zachéd w Szezecinie X Wydzial Ksigg Wieczystych prowadzi ksigge

wieczysta KW numer S215/00094815/3,
98/3 Obreb 1084 Srodmiescie, o powierzchni 32 321 m?, pofozonej w Szczecinie, dla ktérej to nieruchomosci

Sad Rejonowy Szczecin — Prawobrzeze i Zachdd w Szczecinie X Wydziat Ksiag Wieczystych prowadzi ksigge

wieczysta KW numer 5215/00220116/6,

i udzielam pelnomocnictwa do dzialania w imieniu reprezentowanej przeze mnie Spétki Centrum Logistyczne
GRYFsp.z0.0.:

Panu Januszowi Bartoszowl, legitymujacemu sie dowodem osobistym AKI 930402, wydanym przez Burmistrza
Miasta Wainiki, jako Prezesowi Wykonawcy - firmy OZE-SUN Sp. z 0.0. z siedzibg w Siemianowicach Slaskich przy

ul. Slgskiej 40  (41-100), posiadajacej REGON: 242614430, NIP: 6431760546, wpisanej do rejestru

przedsieblorcédw KRS pod numerem 0392080;

w ramach przedmiotu zaméwienia polegajacego na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem pozwoler, uzgodnien i decyzji administracyjnych umoiliwiajgcych realizacje
robét budowlanych na zadaniu pt. ,Budowa instolacji fotowoltaicznej o mocy 0,4 MW na dachu nowej chfodni
Centrum Logistycznego GRYF sp. z o.0., przy ul. Wiadysfawa IV 1 w Szczecinie”, na podstawie podpisanej umowy

nr 1007/P/04/2020 z dnia 28.04.2020 r., w nastepujgcym zakresie:

sktadania wnioskéw do Wydzialéw Administracji Architektoniczno-Budowlanej oraz Geodezji i Kartografii
w Urzedzie Miejskim w Szczecinie w celu uzyskania niezbednych uzgodnieri oraz podejmowania wszelkich
niezbednych dziatar formalno - prawnych w tym sktadania, uzupetniania, wycofywania i odbioru dokumentdw
formalnych oraz projektéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowg, & takze odbioru uzyskanych /
warunkéw technicznych decyzji administracyjnych | pozwolen dotyczacych inwestycji w celu wykonania na rzecz /

zamawiajacego zakresu umowy, do ktdref nalezy:

+48918101200 KRS: 0000070356 :
info@chlodniagryf.pl NIP: 8510204964 1 zci/
www.clgryfpl, ¥ . | REGON: 810036821

. Kapital zaktadowy: 5.650.000 zt

Centrum Logistyczne GRYF 5p.z o.0.
ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

MNe



6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)

Analiza terenu — bezpoérednie zapoznanie sig z terenem planowanej inwestycji.

Opracowanie koncepcji rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej na dachu nowej chtodni.

Wystapienie do zaktadu energetycznego warunki przytaczeniowe.

Wystapienie o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu z planu zagospodarowania.
Uzyskanie decyzji warunkéw zabudowy i zagospodarowanie terenu (lub potwierdzenie zgodnosci inwestycji
z Planem Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego).

Przeprowadzenie Zespotu Uzgodnieri Dokumentacji ZUD.

Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji fotowoltaicznej w zaktadzie energetycznym.

Opracowanie projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe.

Uzyskanie pozwolenia na budowe.

Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie zgodnym z przepisam
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6towego zakresu | formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129).

Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r, poz. 1129).

i rozporzadzenia Ministra

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych upowaznien.

Oéwiadczam, ze niniejsze upowaznienie jest wazne do czasu zakon

Aczenia inwestycji lecz nie diuzej jak do czasu

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Prezydent Miasta Szezecin
(nazwa organd,

MODGIK.PK.316.4090.2020.KE

Wojewodztwo: Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powiat: Powiat Szczecinski

Jednostka ewidencyjna
Obreb ewidencyjny
Miejscowosé

: M. Szczecin

:326201_1.1083, Srédmiescie 83

: Szczecin

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzieri: 2020-06-16 14:00:34

Jednostka rejestrowa gruntow: 326201_1.1083.G4

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

Skarb Padstwa:
Skarb Panstwa

charakter stanu wiadania: wlasnos¢
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 111

Spétka handlowa nie bgdgca cudzoziemecem:

charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 81003682100000
Siedziba: 70-651 Szczecin ul Wiadyslawa IV 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Powierzchnia

Rejestr zabytkdw: A-904

Numer
Ark. dziatki Potozenie qruntow Opis uzytku Symbol . . Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dzialki
-Cyanj [ha] [ha]
112 w granicach portu morskiege |Tereny przemysiowe Ba 0.7704 0.7704}SZ215/00217836/5
A IwSeczecne | _ | (I | S S N

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.7704

W dniu: 16.06.2020
dokurent spoizadzony przez: Ewa Korzeniowsks

MIEJSKLOSRODER DOKUMENTACH
CEODEZYINET] KARTOGRAFICZNE]
w Szczevinie

2020 -05- 16

Szczecin, dnia:

Z l@};’: ENTA MIASTA
(
T ey

inZ. Kalarzyna Zawarska-Koigeyh
Z-CADYREKTOURA b

{imie | nazwisko asoby uprawnionej)

Oze-Sun Sp. Z 0.0,

md‘;‘hrﬂnn

dri: 23 06. 2020

L.dz.

frmas

¥

J

Strona12z1
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Wojewddztwo: Wojewddziwo Zachodniopomaorskie
Prezydcm Miasia Sarzecin Powiat: Powiat Szczecifski
Jednostka ewidencyjna: M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1083, Srédmiescie 83

{nazwa organu)
Miejscowas¢: Szczecin

MODGiK.PK.316‘4090..2020.KE

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedlug stanu na dzieri: 2020-06-16 14:01.07

Jednostka rejestrowa gruntow; 326201_1.1083.G14
WEASCICIELE/ WLADAJACY:

UDZIAL: 1M1 charakter stanu wladania: wlasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:

Skarb Panstwa
ubDzIAt: 11 charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
waznos¢ do: 2089-12-05

grupa rejestrowa: 2.4

Sp6ika handlowa nie bedgca cudzoziemecem:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCLA REGON: 81003682100000

Siedziba: 70-651 Szczecin ul Wiadyslawa IV 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
ATk, dziafki Polozenie gruntow Opis wzytku Symbol ; _— Nr Kw
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dzialki
_cyjnej iha] [hﬂl
217 w granicach portu morskiege |Tereny przemystowe Ba 0.7766 0.7766|5215/00218507/7
| 1 IwSecegeenle .. ...).. . ... ... .. . | I R N
Identyfikator dziatki: 326201_1.1083.2/7
Rejestr zabytkow: A-882
Calkowlta powierzchnia jednostki rejestrowej: 0.7766
W dniu: 16.06.2020
dokument sporzadzony przez: Ewa Korzenlowska n
Szczecin, dnia; 2070 -06- 1 6
(podpis) Zup. PR KZYDENTA MIASTA
. T oy
i3, Kalareyna ZawiienskiKofszyl
7-CAUYREKTORAMODGIK
MIEISKI Q3RODEK DOKUMENTACH
GEODEZYINET T EARTOGEALICZNE]
vi Seerecinie e smpssnannesEsns =5 smsnmnnenesnetasey
(fmig | nazvasko oscby uprawnionej)
Qzrn-Siin <N, ¥ 0.0,
’ fpebage iy
dnic 23 06, 2820
L'dzu--..u.-... 71?
Strona 1z 1
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Wojewddztwo: Wojewddziwe Zachodniopomorskie
Powiat: Powiat Szczecliski

Jednostka ewidencyjna: M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1084, Srédmiescie 84

Miejscowosé: Szczecin

Prezydent hMiasta Suexecin

{nazwe organu)

MODGIK.PK.316.4090.2020.KE

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedliug stanu na dzien: 2020-06-16 14:02:04

Jednostka rejestrowa gruntow: 326201_1,1084.G23

WLASCICIELE/ WLADAJACY:

charakter stanu wladania:wlasnosé

UDZIAL: 1/1
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:

Skarb Panstwa
UDZIAL: 111 charakter stanu wladania: uzytkowanie wieczyste
waznoéc¢ do: 2089-12-05

grupa rejestrowa: 2.4

Spétka handlowa nie bgdaca cudzoziemcem:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 81003682100000

Siedziba: 70-851 Szczecin ul. Wiadyslawa IV 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Powierzchnia

Numer
Ark. dzialki Polozenia gruntéw Opis uzytku Symbol s < i Nr KW
mapy | ewiden 2 Klasouzytku| UZytku | dziaki
-cyjnej [ha] [ha]
Ba 1.5411 1.5411|5215/00218489/4

12/2 Nabrzeze Bulgarskie Tereny przemystowe

Nabrzeze Stardwka
w granicach portu morskiego
w Szezecinie | J

Rejestr zabytkéw: A-904(cz. ler.)

(S — W

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5411

W dniu: 16.06.2020
dokument sparzgdzony przez: Ewa Korzeniowska

S Zup i—:' ZYDENTA MIASTZ
- _ )
S Dl .

Szczecin, dnia:

fnz. Kafarzvna Zaworska-Kolzyi
7-G& DTREXTORA MO DGIK

SRODEK DONUMERTACH
| FEARTGORATFICANED
w Seezecinie

(imig i nazwisko osoby uprawnicnej)

Oze-Sun sp. 7 0.0,
QOddebrano

dnia 23 08, 2020

!

¥

.
i

{

i
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Wojewodztwo: Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powial: Powiat Szczecinski
Jednostka ewidencyjna: M. Szczecin
T emaorgany) Obreb ewidencyjny: 326201_1.1084, Srédmiescie 84
Miejscowosé: Szczecin

Prezydent Miasta Szezecin

MODGIK.PK.316.4090.2020.KE

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedlug stanu na dzien: 2020-06-16 14:03:23

Jednostka rejesirowa gruntdw: 326201_1.1084.G61

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

charakter stanu wladania: wiasnosé

UDZIAL: 111
grupa rejestrowa: 1.4

Skarb Panstwa:
Skarb Parnstwa

charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste

UDZzZIAL: 111
grupa rejestrowa: 2.4

Spélka handiowa nie bedaca cudzoziemecem:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 81003682100000

Siedziba: 70-651 Szczecin ul Wladyslawa IV 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Al | daiald Polazenie gruntow Opis uzytku Symbol : - Nr KW
mapy | ewiden g klasouzytku uzytku dziatki
-cyjnej [ha] [ha]
12/4 w granicach portu morskiego |Tereny przemysiowe Ba 0.3614 0.3614/SZ15/00094815/3
| lwSeezecine | | Y I R B
Identyfikator dzialkl: 326201_1.1084.12/4
Rejestr zabytkow: A-504(cz.ter.)
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej; 0.3614 J
W dniu: 16.06.2020 )
dokurnent sporzadzony przez: Ewa Korzeniowska P .
020 -06- 16
Szczecin, dnia: ZL"J GU ] E’
(padpis) Zup. PRIGYDENTA MIASTS
f
T :
in?. Kalarzyna Zaworska-Kokzyl
Z-CA DYREKTORA MODGHK
MIEISKIOSRODEK DOKUMENTACK (2| SREEERD | e s g e
GLODEZYINET | KARTOCRAL (imig i nazwisko osoby uprawnionej)
w Szezecinie
Oze-Sun sp. 7 0.0,
Odebrapn~
dnia 23 06 2020
!
L.dz. /M’
i Strona1z1
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Wojewddztwo: Wojewddztwo Zachodniopomorskie
Powiat: Pawial Szczeciriski
___________ Jednoslka ewidencyjna: M. Szczecin
S wmemangens T Obreb ewidencyjny: 326201_1.1084, $rédmiescie 84
Migjscowos¢: Szczecin

Prezydeni Miasia Szezecin

MODGIK.PK.316.4080,2020.KE

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedfug stanu na dzies: 2020-06-16 14:04:06

Jednostka rejestrowa gruntéw: 326201_1.1084.G181
WELASCICIELE/ WEADAJACY:

charakter stanu wiadania: wtasnoscé
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 111

Skarb Panstwa:
Skarb Panstwa
UDZIAL: 1/1

charakter stanu wiadania: uzytkowanie wieczyste
grupa rejestrowa: 2.4

Spoéika handlowa nie bedaca cudzoziemcem:
CENTRUM LOGISTYCZNE GRYF SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA REGON: 81003682100000

Siedziba:  70-651 Szczecin ul Wiadyslawa IV 1

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dzialki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol ] . Nr Kiw
mapy | ewiden ¥ klasouzytky| UZytku | dziakki
..Cy}ngj [ha] [ha}
98/3 Nabrzeze Bulgarskie Tereny przemystowe Ba 3.2321 3.2321|SZ18/00220116/5
w granicach portu morskiego
——1______ |wSzczecime | NS (T —
Identyfikator dzialki: 326201_1.1084.98/3
Rejestr zabytkow: A-904
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Szczecin, 2.%08.2019 .

i
BEL R T Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o0.0.
bl L.gi,»l._\. ul, Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

Nasz znak: BMKZ-S5.4125.718/722.2019.EW
UNP: 53226/54606/BMKZ/-11/18

Sprawa: zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacji
fotowoltaicznej na budynku chtodni usytuowanej przy ul. Wiadystawa IV 1

w Szczecinie.

Uprzejmie informuje, ze budynek chiodni usytuowanej na dziatkach nr: 1/2 obr.
1083 oraz 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084 przy ul. Wiadystawa IV 1 w Szczecinie, znajduje
sie na terenie dawnego Portu Wolnoclowego na tasztowni, wpisanego do rejestru
zabytkow woj. zachodniopomorskiego pod nr A-904 decyzjg PSOZ/Sz-n/5300/68/91
z dn. 29.04.1991 r. z p6zn. zm. Na przedmiotowym terenie obowigzujg rowniez
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Migdzyodrze Wyspa
Grodzka - tasztownia 2", uchwalonego Uchwatg Nr XI1/270/11 Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 pazdziernika 2011 r.

Celem ochrony konserwatorskiej zabytkowego obszaru jest utrzymanie
wilasciwego stanu technicznego i estetycznego zabytkowych obiektow oraz
elementow historycznego zagospodarowania i uksztattowania przestrzennego.

Z uwagi na to, ze planowane usytuowanie instalacji fotowoltaiczne] dotyczy
obiektu wspélczesnego nie zglasza sie zactrzezen ze stanowiska konserwatorskiego
do montazu w/w instalacji na dachu chiodni. Jednocze$nie, z uwagi na dobrg
ekspozycje budynku oraz zabytkowe otoczenie zaleca sie ograniczenie wielkosc
i ilosci elementéw planowanej instalacji, by nie zakiécac widokéw na zabytkowy
zespol. Z uwagi na to, zaleca sig rowniez rozwazenie lokalizacji instalacji na nizszym,
sasiadujacym budynku biurowym, ktéry rowniez jest obiektem wspotczesnym,
o mniejszych walorach ekspozycyjnych.

Planowane prace na zabytkowym obszarze, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pozn.
zm.), wymagaja uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W celu
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego nalezy ztozy€ do tut. urzedu stosowny
wniosek, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dnia 22 sierpnia

2018 r. poz. 1609).







Urzad Miasta Szczecin
— Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej
b pl. Armii Krajowe] 1, 70-456 Szczecin
; tel. +d891 42 45 556. fax +4851 42 45 585

wuisgb@um.szczécin.pl- WwWW.SIC2ZECIN 8U

Oze-Sun sp. z 0.0.

Odebrano , Szczecin, 2020-06-18

dnia 23 06. 2020 . Pan Janusz Bartosz
OZE-SUN Sp. z c.0.

L.dz....... a.oo.. ul. Slaska 40

41-100 Siemianowice Slgskie

Nasz znak: WUIAB-VI.6727.142.2020.HH
UNP:32698/WUIAB/-XX1/20

Sprawa: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w Szczecinie przy ul. Wiadystawa IV 1, dziatki nr: 1/2, 2/7, obreb

1083, nr: 12/2, 12/4, 98/3 obreb 1084.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2020r. Wydziat Urbanistyki i Administracji
Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin informuje, ze zgodnie z Uchwatg Nr XI1/270/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 paZdziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 134, z
dnia 23 listopada 2011 r., poz. 2418) w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze-Wyspa Grodzka-tasztownia 2" w
Szczecinie w rejonie ul. Wiadystawa IV 1:
dziatka nr 1/2 obreb 1083 polozona jest w obrebie terenéw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: $.M.8017.KD.L, $.M.8031.KD.D,
S.M.8021.KS, S.M.8028.KPP,USw, S.M.8027.UK, S.M.8067.KS,
S$.M.8081.MC,USw, S.M.8032.KD.L, S.M.8039.KS, S.M.8025.MC
dziatka nr 2/7 obreb 1083 potozona jest w obrebie terenow elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: S.M.8017.KD.L, $.M.8027.UK,
S.M.8067.KS, S.M.8030.KPJ, S.M.8024.MC, S.M.8025.MC
dziatka nr 12/2 obreb 1084 pofozona jest w obrebie terenéw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: $.M.8018.UW, S.M.8017.KD.L ,
S.M.8029.KPP,U, S.M.8067.KS ,
dziatka nr 12/2 obreb 1084 potozona jest w obrebie terendw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami; S.M.8017.KD.L , 8.M.8067.KS ,
S.M.8024.MC,
dziatka nr 98/3 obreb 1084 potozona jest w obrebie terenéw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: §.M.8018.UW, S.M.8017.KD.L,
S.M.8078.KPP, S.M.8028.KPP,USw, WM, S.M.8027.UK, S.M.8067.KS,

S.M.8081.MC,USw,

Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin w zataczeniu
przesyta wypis | wyrys z w/w planu miejscowego, obejmujgcy wnioskowany teren.

Doroia
0.0, [UEROWS

SRS i LR

Y



Zalgcznik:
Wypis | wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wMiedzyodrze-Wyspa Grodzka-tasztownia 2™ w Szczecinie:

- powyzej 5 stron wypisu ( czes¢ opisowa)

- 8 ark. formatu A4 (czes¢ graficzna)
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PREZYDERT RIIASTA SZCZELHR
pl. Armll Krajowe] 1
70-456 Szezecin Szczecin, dnia 18.09.2019r,
WUIAB-I1.6727.73.2019.J8
UNP: 60135/ WUIAB/-XV/19

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania
administracyjoego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096 ze zm,) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2019r,
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o. o, ul. Wiadyslawa IV 1, 70-65! Szczecin, w sprawie wydania
za$wiadczenia ,, 0 przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla moilivasc
posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku chlodni w Szezecinie (dz. nr 1/2 obr. 1083,

dz. nr12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084)"

za$wiadcza sig,

Ze dz. nr 1/2 obr. 1083, dz. nr 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084 znajdujg si¢ na obszarze micjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dnia 24 pazdziernika 2011 r. przez Radg Miasta
Szczecin Uchwalg Nr XI11/270/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Mie¢dzyodrze Wyspa Grodzka — Lasztownia 2” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 134

poz. 2418).

Czesé dziatki nr 1/2 obr, 1084 (24%) i czeé¢ dziatki 98/3 obr. 1084 (23%) znajduje si¢ W granicach
terenu elementarnego S.M.8028,KPP,USw, o zapisach istotnych w sprawie:

ust I, przeznaczenie terenu (§34)
1) plac z nabrzeiem wielofunkcyjinym (m.in. pasazersko - sportowym ogdlnodostepnym), uslugi

nwigzane z transporten wodnym, turysiykg i sportem, miin. obstuga pasaierdw wycieczkowcow:,
promaow, bialej floty, itp.,

2) uslugi towarzyszqgce: obstuga i informacja turystyczna, gastronomia, rozrywka, handel, ustugi
finansowe, obowigzuje budowa zespolow: dla obstugi zalogantéw jednostek plywajgcych (o dostgpie
publicznym) i dla obstugi parkingu dia autobuséw turystycznych, samochodow osobowych i rowerow
na terenie S.M.8067.KS; dopuszcza si¢ stacje paliw plynnych i gazu phmnego dla pojazdow i/Tub
Jjednostek phhwajgcych,

3) wyklucza sig: ustugi produkcyjne, produkcje, skladowanie, przeladunek,
4) do czasu realizacji usialer planu, dopuszcza sig zagospodarowamie tymczasowe Iwigzane

z sezonowymi imprezami plenerowymi,
5) do czasu zapotrzebowania fterenu na cele zgodne z planem, dopuszcza  sig obecne
zagospodarowanie terenu i sposéb uzytkowania, z moiliwoscig.

a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu uiytkowania,

b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur rwigzanych = tymczasowym uzytkowaniem,

o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 90% powierzchni zabudowy istnigjgce]. liczonej
lgcznie na terenach S.M 8028 KPP, USw, S.M.8067.KS i S.M8081.MC, USw i wysokoSci nowej
zabudowy nie wyiszej niz 2,0 m od zabudowy istniejgcej; zakaz nadbudowy istnigjqcych budynkéw,

ust 5. ochrona dziedzicrwa kulturowego i zabytkow,
2) teren objety strefg . A" ochrony konserwatorskiej,
3) teren objety strefg . E'" ochrony ekspozycji

Czgéé dziatki nr 98/3 obr. 1084 (22%), cz¢é¢ dzialki nr 12/2 obr. 1084 (3%) i czesé dzialki nr 12/4
obr. 1084 (17%) znajduje si¢ w granicach terenu elementarnego S.M.8067.KS, o zapisach istotnych

w sprawie:
ust 1. przeznaczenie rerenu (§73)
1) naziemny parking dla autobusow turystycznyeh, samochodow osobowych i rowerdw, dia antobusdw

ustala sig min. 20 miejsc posigjowych,
2) nabrzeze wielofunkcyjne Srédmiejskie (m.in. o funkcji turystyczno - sportowej) w formie ciggu

pieszego, ogolnodosigpne,
3) do czasu realizacji ustaleir plany, dopuszcza sig zagospodarowanie tymczasowe nwigzane

z sezonowymi imprezami plenerowymi,
4) do czasu zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza sig obecne

zagospodarowanie i sposob wdytkowania tereny, z mozliwoscig:
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany $posobu uzytkowania,

N



b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwigzanych z tymczasowym uzytkowaniem,
o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 90% powierzchni zabudowy ismiejgcej, liczonef
tgcznie na terenach S.M 8028 KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wysokoSci nowej
zabudowy nie wyiszej niz 2,0 m od zabudowy istniejgcej; zakaz nadbudowy istniejgcych budynkow;

ust 5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabythow,

2) teren objety strefq ,, A" ochrony konserwatorskiej,

3) teren objety strefg ,,E” ochrony ekspozycji

Cze$¢ dzialki nr 98/3 obr. 1084 (22%) majduje si¢ w granicach terenu elementarnego

S.M.8081.MC,USw, o zapisach istotnych w sprawie:
ust 1. przeznaczenie terenu (§81)
1) $rédmiejska zabudowa wielofimkcyjna z wylgczeniem: produkci, ustug produkcyjnych
i skladowania, zawierajgca m.in. uslugi: biurowe, finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa,
gastronomii, rozrywki, kultury, handly, dzialalnosci edukacyjnej, uslugi pobytu kwalifikowanego
(klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, oSrodki pielegnacyjne, rehabilitacji, odnowy
biologicznej, male osrodki opieki nad dzieémi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszezalny
udzial powierzchni mieszkalnej do 60% powierzchni calkowitej obiektow kubaturowych, zakaz
lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni
recepcyjnych,
2) ustugi sportu, rekreacji i turystyki wykorzystujgce dostgp do akwendw zeglownych, ustugi zwigzane
z zeglugq i jej obstugg, .
3) na obszarze wydzielenia wewnetrznego, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZZ, obowigzuje
budowa zespolu obslugi zalogantéw jednostek plywajgcych, o dostgpie publicznym - zespdl
whudowany w zabudowe,
4) do czasu realizacji ustaleri planu, dopuszcza sig zagospodarowanie Tymczasowe zwigzane

z sezonowymi imprezami plenerowymi,
5) do czasu zapotrzebowamia terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza sig obecne
zagospodarowanie I sposob uzytkowania terenu, z mozliwoscig:
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu uzytkowania,
b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwigzanych z tymczasowym uzytkowaniem,
o powierzchni zabudowy nie przekraczajqcej 90% powierzchni zabudowy ismiejgcej, liczonej
igcznie na terenach S.M.8028.KPP,USw, S.M.8067.KS i S.M.8081.MC,USw i wysokoSci nowej
zabudowy nie wyiszej niz 2,0 m od zabudowy istniejgcej; zakaz nadbudowy istniejgcych budynkéw;
ust 5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
2) teren objety strefg ,, A" ochrony konserwatorskiej,
3) teren objety strefq ,,E” ochrony ekspozycji

Ponadto zgodnié z zapisami ogélnymi dla planu jw. ustalenia istotne w sprawie brzmia:
$6 ust 2 Ksztaltowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
ust 11 Zakazuje si¢ umieszczania instalacji i urzgdzen technicznych na elewacjach od strony nabrzezy
rzeki, ulic, placéw i mostéw. Zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych, a takze
szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystajqcych poza lico budynku.

Wobec powyzszego za$wiadcza sig, Ze zamierzony montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku chiodni w Szczecinie (dz. nr 1/2 obr. 1083, dz. or 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084) nie jest sprzeczny
z ustaleniami obowigzujgcego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Centrum Logistyczne GRYF Sp.z 0. 0,
ul. Wiadyslawa IV ]
70-651 Szeecein

Nasz znah: WLIAB-I1.6724.113.2019.18
UNP: STOD0-WLHABANXIL] 9

opinii wosprawie zgodnosci z migjscowym planem zagospodarowanin przestrzennego

Dotvery:
fotowoltaiczne] na  dachu  budynku  chiodni

mogzlivosei  posadowicnia  instalag)s
w Szezecinic (dz nr 172 obr, TO83, dz. nr 1272, 1274, 9873 obr, [0&4),

OLOS.2019 1. w sprawie jw. Wydzial

W oodpowiedzi na wniosek 7 dnia
przedmiotowegn  rerenu

Urbanistyki i Administracyi Budowlanej  informuje. 7¢ dia
w Szezeemic (dz. nr 172 obrs 1085, de. nr 1272, 1204, 983 ohr. 1084), obowiazuje Micjscowy plan
rapospodarowania przestrzennego uchwalony dnia 24 pazdziernika 2011 1. prece Rade Miasia
Szezecin Uchwala Nr XJ127071) w sprawic Migjscowego planu zagospodarowania preesirzennego
SMicdzyvodrze Wyspa Grodzka - Lasztownia 27w Szezecinie.

Dziatky lezg w nasigpujacyeh terenach clementarnych:

| Teren elementarny TDzialka ! Obreb JL
T e e
o983 1084

US.M.B028.KPPUSW L i
; ’ 112 msﬂ
I R T Y IOSTE
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| T idse

' S.M.B067.KS

( { 98/3 1084 |
[

I |

:

|

112 { 1083

o """'m"_!'_b‘sT 1054
| S.M.8081.MC,USH

| irE i if)5‘3|

! 3 ]

Wskazane tereny elementamne  okreslajg. 2c obszar ten jost objeiy strefy A7 ochrony
Konserwalorskie] oraz strefy .7 ochrony ekspozycji.
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Ponadto zgodnie 7 zapisami ogéInymi dla planu jw. ustalenia istotne w sprawie brzmig:
$6 st 2 Ks-tatrovwanic zabudowy i zagospodarowania terenu:
ust 11 Zakazuje sig wmnieszezania instalacji | urzadzen fechnicziveh na elewacjach od strony
nabrzeiy rzeki. wlic, placéw i mostéw. Zakaz nic dotvezy rur spustowych, instalacjt
adgromowych, o takie szafek gazewych, elekiroencrgenveznyeh i telekomunikacyinyeh nie
wystajgeveh poza lico budynku.

Planowany montaz posadowienia instalacji fotowolaicznej na dachu budynku chiodni
W Szezecinie (dz. nr 12 obr. 1083, dz. nr 12/2. 12/4, 98/3 obr. 1084) nie jest sprzeczny
z ustaleniami obowiazujgcego na tym terenie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
po spetnieniu warunkow wynikajgcych z planu.

WUIAB informuje, 2ze wskazane dzialki zlokalizowane sy w granjcach portu morskicgo.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 pkt | uslawy Prawo budowlane organem pierwszej instancji w sprawach
obiektéw i robét budowlanych na terenie morskiego portu w Szczecinie jest Wojewoda
Zachodniopomorski.

Fal =
i ;j_- /{ (e f2ay 40

‘\r‘_"'
by

1Y

Otrzymujy:
. Adresat:
2. aha

130



"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4MW na dachu nowe] chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. o.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srodmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Sroédmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku chiodni

UZGODNIENIA

4.2. DOKUMENTACJA ELEKTRYCZNA

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Sigska 40 41-100 Siemianowice Slgskie
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Gwarancja standardowa innych producentow
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LINIOWA GWARANCIA NA MOC
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Polski producent modutéw PV
soLA\,”

Dystrybutor inwerterdw
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®

GWARANCIJI

Modut fotowoltaiczny Preiviti!ivi

330 W

monokrystaliczny
SV120M.5.0-330

Vel e & it S

& Technologia SELF-C
Modut z powierzchnia
$amMoCzyszCz3ca

Technologia
HALF-CUT
Wyzsza moc
i mniejsze straty

Ogniwa PERC
Najwyzsza wydajnoéé
dzigki najnowszej
technologii ogniw

Wytgcznie dodatnia
tolerancja mocy

Gwarancja SELFA

25 LAT

GWARANCII
NA MOC
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@B Afore

SEITING TEL QT

12 LAT

GWARANCJI
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Wieksza bezawaryjnosc
| WyZsza moc

PID free

Wieksza odpornosc
na degradacje
potencjatem

Zwiekszona wytrzy-
matos$c¢ mechaniczna
Duza odpornoéd na wiatr,
snieg i grad
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! Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS SYMO

Maly, trojfazowy falownik zapewniajacy maksymalng elastycz;nosc

Smart Grid Suparflex Ograniczenie \Wypradukowsno
wyptywa ererglh - w Ausirli / UE

System montazu  Komunikaca Dynamic Peak
Snaplhvener Ethernet | WiFI Manager Ready Design

Berztransformatorowe, tréjfazowe falowniki sieciowe Fronius Symo, dostepne w szerokim zakresie mocy: od 3.0 do
20,0 kW, doskonale nadaja sig¢ do instalacji fotowoltaicznych dowolnej wielkosci. Dzigki rozwigzaniu SuperFlex
Design, Fronius Symo sprawdza sie w instalacjach na dachach o nieregularnym ksztalcie lub zorientowanych

w rézne strony swiata,

Dostep do internetu przez Wi-Fi lub Ethernet i tatwos¢ integracji z komponentami innych firm sprawia, Ze Fronius Symo to jeden
z najbardziej ,komunikatywnych” falownikow na rynku, Co wiecej, interfejs dla inteligentnego licznika energii pozwala na dynamiczne
zarzadzanie wprowadzaniem energii do sieci i zapewnia wizualizacje zuzycia wyprodukowane] energii na potrzeby wlasne.

DANETECHNICZNEFRONIUSSYMO(BO3S 3735 4535 303M 3?3M 453M)

| Mald g mi‘e*iﬂu:muh;u:') : 604 |q_o.|.\‘.u‘|s‘.u
Mah. prad mowy dla pela moduléw [MP?I MPP? ") 10 ) 2OAI2OA
Wf.hdlr'}'.ﬂﬂ"lﬂ.{!«m-%m-}: Sy p o ST ANE S s e ) G g STS0AJO0AN Tl R S T RN e
00V S
. e B T SO 11 | A L S Ao o 7 g o
3 141 )
60MWpeak  TdkWpeak . 9.0KWpaxk 6.0 KWpeak TaRWperk Ll %0 BWpeak

SYMOASA N

SME|SSYMO 33 M

] 3'mw csnn w 3,000 1,700W 4500w
3,000 VA Lo agmwe D 4so0va C o 3000VA 1,790 VA 4,500 VA
S3A 654

A 534 654 434
SN 3-NPE400 Y1 230 V.or 3~NPE 380 V1270 V¥ (+10 % {-30 %)
(zgmtﬁmﬁ! (nkm stollwaid) ) ) 50 Ha /60 Hz (45 - 65 Ha) i
} WipHaymdt yowarlode barmosigmyh D < 0 Lo <iy _ ™

- . 0.85- 1ind. / poj.

Wspalaynnik mocy (cas ;)

i sYMOa 53 M

6452 431 x 204 mm

w’ymfw hwsol:ou I neroinkx 9lghamq

T e e W e UL R A ORISR | B WO S o eskg :
smpzeﬁ ochrnny IPES
| Xaw echronnedd N o I e y
113
o <iw
Beziransformalorawa
S = A Rgulnﬁnaﬁrnﬁm‘h:n:yhcp
Montat wewnglrmy I Tewmgtrzny .
[l fm% i
nad pe3 7 © T 2,000m 13,400 m inleogrniarony [ ograniceony akies maplgcla) ;
1 ullpmhcnmew;l?t an{eIhD{-hcukHrmuwus +16 mm’ 4x DC+ i 4x DC- Zadiskl .izubawez,s Abmm?
[ Zactill paplycaeniawe AC ", S-stykowe zadsk] driiowe 7,5-16mm’ T satykowe zadst] rubaie 2,5—f6mm ¥
Ceryitaty | 2godnodé 1 nomami ﬁVE { ONORM F BeOI-4-712, DIN V VDE 01271 !M! %EA&NHOS 1EC 62109-11-2, 1EC 62116, |[EC 61727, AS 3100,
AS 4772-2, AS 4777-3, CER 05-190, GB372, UNE 205007-1, S| 4777 ', CEI 021", NRS 037

' Datyczy modell Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M oraz 4.5-3-M. 1'Wg IEC £2108-1
* Przy 16 mm?! bez koricowek kablowych,
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DANE TECHNICZNE FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-I1, 7.0-3-M, 8.2-3-M)
M s YMOB M S

IDANEWEISCIOWER
Liczba trackeréw MP?
uzks. pl]d mﬂtlwy&kuq S lieman)) i
Maks. pr;d war:lwrdla pni’a madutéw {MPH.’MPP:.‘:

{ Zakres mmch_v,tﬁidowaqofu«m Ude )

Namwe rnrpor.nm pracy ﬁhm.,d

Liciba lm:uchﬁw na tﬂ:!(u PP

t Maksmiua mog glnmtng Hlf’amgl

Crgsta!hwid {2akres ugslulllwaic:l
| wspliaynnlk awaniadd Rarmenjanych THD
Wspélezynnlk mecy (€05 §yes)

.DANE OGOLNES A

Wymlarx {wysoiolc x mrnke!( X whatnsc)

Stou!ﬂi echruny

 Kasaochronnadd BTN PR

blugnna pmmm (oC MQ 0
f Pobéfu«gﬂwlnq i \
Topelegla I'alawnih
femadaenia” "0 T
Montat n .
Ty e el
Dopuszczalna wligotnedd powielrza
i Maks wickalénad potiomemmarza . . B
3 iiprzqu:un?owt DC L
Iacis'd pmi{;ier;iwt AC 3 i, :

Certyfikaty i 1godnadc 2 narmami

¥ \Wg IEC 621051,
"Pray 16 mm? ber kofcéwek kablowych.
Wigce] Informagji dostepne na stronie www.fronius.pl

BEVMO503 Mk BesyMp a0 MR s Tma 03 - MR

05 MIBE RS Y078 23 N

. 16.0A16.0A
20412004
) 150- 1000V
200V
i of e 150-800%
12 .
10,0 kWpeak N8t 14.0 k¥ipeat 16.4 KWpeak
QS YMO b10°3-M e | A ST O 7,073 M A S Y MO 8123 M
6,000W 1.000W . B200W
comun L Tm0VA L amia
ara 1014 LY

3-NPE 400V 230V or 3-NPEFEDVI 210 VI¥20H 130 %)
50 Hz!69 Hr ((5 65 HX)
- ‘3 & - - . e
5-1 bl / poj

o Rty

€45 x 431 ¥ 104 mm
195k 115kg
[ +]

: o “23

etW
Berransformatorows
Regulowana wymuszona wentylacja d L g .
Morm] wqumnyl Tevmgirzny
od- JSGA +£0°C
0-100%
2.000m /3,408 m {niesgranicrony | egranlqony 1akres napleda) R

L D(H 42 DC- Zaciskd §rubowe 2, S-16mm’
_ Ssykowe 2adsti drubowe 2,51 b

Tdve IﬁNGRM E £001-4 'HJ DIN\'VD£ 0126-1-1/A1L, VDEAR N 4105, IEC 62109-1.':2. [ECE2116, IECEI?!? Ai 3100,
AS 4777-2, AS 4771-3, CER 06-190, 683/2, UNE 2060071, §1 4777, CEI 0-21, NRs 037

1.

C]L.



DANETECHN!CZNE FRONIUS SYMO (TOD 3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3- M)

Lluha Iaﬁ<uth&wna tracker MPP
31.6AI2704

i TOAIIESAN

+ Maks, {dm]{duwyﬂdgmlna;m:} Bt / i
Mzksymalnyliany prad w:]k:nwy {ldc mar 1 + 'd( max3) 4354 5104

. Miks. prad Twardowy dla pola moduléw (MPFUNPFZ) ',  40SAIZ4BA T 49.5A7405A

2akres naplecia wefddowego (Udc min = ukm) 200- 1000V
[ Nipi¢ de rozpacticia pracy Udcacad SR el ; iy 200¥ SRR
UtyuunyuhunnplfcMPP . 2ua ~800V
! s fiduchuna tracker MA. .-.-_ZZ-.,__:_ 2N AP COR R 343 e S R et

15.0 kWpeak 18.8 kWpeak 22,5 kWpeak 26.3 kiWpeak 30.0 kWpeak

Maks. moc generatora PV (Pac mas)

o l;-.,

SDANEWYJSCIOWE S St

10,000 W 11.500\" 15.000 W 17,500 W

Moc 2namlonowa AC (P, ,1

ok e O TR R e TR e

Haks pfid na w-n!du(f“mn) 7 1HAA 18.04 .74 25.3A

¢ Brayiiese siecowe Gakremaptieny O T 0 ST NPE 4007 1230V or 3-NPE JH0V 1220V (+20 %130 ) R

cumﬂiwgmnlrrumamllmlcll - ) o 50 Hz /60 N1 (45 - 65 Hn) . .

{ Wapdlaynolk dwartala hamonicanyth TH WEERIE IR G L1 HRTRHCAS R 11E e A ] R R L
o1 Ind. ! poj.

Wspélerynnik mocy (<05 acrl

SR L

BISYMOM0:053:M

'J!SISHHHSNM

Wymiasy [wymku{i % s2ecokads x gl;hohi!l
“ags , d : Mt kg . 434k
Stoplen nch!my IP 66
| Kasaocromadd i ) NS
Kategoria pmpifnowa u:cuq" 213
| pabirenergiiwnoey oy ol W
Tupn!ugh lalownika Beztranslormalarowa .
o ) Jmm: wewnfmnjlnwngmny . .
nnpumam wﬂgnlnah'. " 0-100%
i ' R Rty 2.'3_065_1\'1immﬁ-'.leagunméryrogmiawnms naplgda)
lwsil plqi]aenlem b ) 63 DC+ | 6t DC- Zadsk! rubowe 2,5-16 mm?
! haudprylgerenlowe AC AR T S S-stykowe 2adskl drubawe 3,5-16mm?
Czrtyﬁhatylzgadnoitlnormmi ﬁVEJﬂNOHM(IM1-‘-7!2 DINVUDEUHG—I -1/A%, VDE AR N 4105, IEC 621!}9-1}-2 IEC 62118, IECEI'.'I)
AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-130, G83/2, UNE 206007-1, 51 4777, CEI 016, CE10-21, NRS 697

W 14,0 A dla napigc < 420V
©7godnie 2 1EC 62109-1, Whudowana szyna DIN umotliwdajaca montal ogranicamikéw przepieé typu 1+2 lub typu 2.

Wiecej informacji dostepne na stronie www.fronius.pl.



| Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

FRONIUS ECO Uit '
Kompaktowy falownik przeznaczony do zastosowania h | =
w duzych systemach, generujacy wysoki dochod. Py ot

RLES ST N T

EEER) «
= @

Ograniceenie Dynamic Peak Viyproduiovizan
wyplywu energii  Manager w Austril / UE

System montaty  Komunikacja Sman Grld
SnapiNverier Ethernet | WiFi Ready

Trojfazowy falownik Fronius Eco dostepny w klasach mocy 25,0 i 27,0 kW optymalnie speinia wymogi duzych
instalacji. Dzieki niewielkiej wadze i systemowi montazu SnaplNverter, to beztransformatorowe urzadzenie

umoiliwia prosta i szybka instalacje wewnatrz lub na zewnatrz budynku.

Przy stopniu ochrony IP 66 falownik ten wytycza nowe standardy. Zastosowanie zintegrowanych gniazd bezpiecznikéw madutéw na obu
biegunach i opcjonalnej ochrony przeciwprzepigciowe] sprawia, 2e nie ma potrzeby uzywania stalopradowych skrzynek przylaczeniowych.

DANE TECHNICZNE FRO

DANE WEISCIOWE I R
Liczba tq::_krbwk!!? . . . A )
: : 428

o Mk pred vaddowy focom) e 0t n
Makk. pryd zwarciowy dla pola modulow

[ B napleaveiidovegs deminsldcmad_ b ool

NIUS ECO

a2

=

 Negiede orpeagda pacy Bgsor) e s
ilute SEMPE L. semV.
[

s e

« Make,moe genemtaa PV demad o . | nAEWeet .

HFRONIUSIECO 27107355 sty

21,000 W

RFRONIUSIECO 25 05355 Smntame () RS

Mot mamlonowa AC (Pac,1) 25,000 W ) 00 ¥
PMadmotwgidos . W L L s00vA , i _ L deeowa
| DeAIEIA , L AgaiaeIA
T T akeeas0v a0V b AR M0VI B0V G0 K 130 )T T T
$0 Mz /60 Hz (45 - 65 Ha)
R A TR BERET XL

0-1ind. I pej.

EREH
A i r—" .

=L

e TR |

Wymiary fwysokoid x serokos{ x glgbokoid) ) 7155105225 mm
T e i o Bl e o e I E—
Slnpi-.r‘iuhrony"‘ i - ) _Ipgs
PraaSoitpall " e b ewae s smssenls sl men b s e o ommeoneiin,
Kategaria prrepigclowa (DUAQ)! PER] i )
o el A NSERRY, T SUOURE Y. SRRSO . .. SIS 2
Tapologla falownika ) o ‘ o L  Bezlansformatorowa ) 7
gy T UIL T ERTILLTUIL T Mewdoanisemesonswentlas il
Montai Montat wewnquz | aa 1ewngurz budynkéw
e U O L2 N
Dopuszczaina wilgatnait powletrai ) 0-100%
Malk wyidlod¢ nad padlomen o2 ¢ ; . m w : 2000m .

) &x aciski frubowe DL+ | 6x DC- 2,5-16 mm’

LT TR T L sablewendsiinbowe ACLSiEmn’ _
OVE 1 DADRM E BOO1-$-713, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, [EC 62108-1)-2, IEC 62116, 1EC 61717,

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-1, CER 06-190, G59i3, UNE 206007-1, 51 4727, CEI ©-16, CEI 0-21

Certyfikary Fzgodnodé 2 normaml

Y Wg IEC 62109-1. Dostgpna jest szyna DIN do montatu epejanalne] ochrany prreciwpriepleclowe] typu 1+2 lub typu 2.
Dodatkowe Informacle dotycagca dostepnokei falownikéw w Passtwa kraju najdula sle na stronle www.franius.pl.
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"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4dMW na dachu nowej chtodni
Centrum Logistycznego GRYF Sp. z 0. 0.
dz. 1/2, 2/7 Obreb 1083 Srédmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obreb 1084 Srédmiescie”
Zalecenia konserwatorskie dotyczgce planowaneqo montazu instalagji folowoltaicznej na dachu budynku chiodni

UZGODNIENIA

4.3. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA

OZE-SUN Sp. z 0.0. ul. Slaska 40 41-100 Siemianowice Slaskie
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B 4253172, fax 14BRi A3 51 154

Szczecin, 2.808.2019r.

Centrum Logistyczne GRYF Sp. z 0.0.
ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

Nasz znak: BMKZ-S.4125.718/722.2019.EW
UNP: 53226/54606/BMKZ/-11/19

Sprawa: zalecenia konserwatorskie dotyciqce planowanego montazu instalacji
fotowoltaicznej na budynku chlodni usytuowanej przy ul. Wiadystawa IV 1

w Szczecinie.

Uprzejmie informuje, ze budynek chiodni usytuowanej na dziatkach nr: 1/2 obr.
1083 oraz 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084 przy ul. Wiadystawa IV 1 w Szczecinie, znajduje
sig na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na tasztowni, wpisanego do rejestru
zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod nr A-904 decyzjg PS0Z/Sz-n/5300/68/91
z dn. 29.04.1991 r. z pdézn. zm. Na przedmiotowym terenie obowigzujg réwniez
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Wyspa
Grodzka - Lasztownia 2", uchwalonego Uchwatg Nr X11/270/11. Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 pazdziernika 2011 r.

Celem ochrony konserwatorskiej zabytkowego obszaru jest utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego i estetycznego zabytkowych obiektéw oraz
elementéw historycznego zagospodarowania i uksztattowania przestrzennego.

Z uwagi na to, ze planowane usytuowanie instalacji fotowoltaicznej dotyczy
obiektu wspoiczesnego nie zglasza sie zastrzezer ze stanowiska konserwatorskiego
do montazu w/w instalacji na dachu chlodni. Jednoczeénie, z uwagi na dobrg
ekspozycje budynku oraz zabytkowe otoczenie zaleca sig¢ ograniczenie wielkosci
i ilosci elementéw planowanej instalacji, by nie zakiocaé widokéw na zabytkowy
zespot. Z uwagi na to, zaleca sie réwniez rozwazenie lokalizacji instalacji na nizszym,
sasiadujgcym budynku biurowym, ktéry réwniez jest obiektem wspétczesnym,
o mniejszych walorach ekspozycyjnych.

Planowane prace na zabytkowym obszarze, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pozn.

zm.), wymagajg uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw. W celu

uzyskania pozwolenia konserwatorskiego nalezy zlozyé do tut. urzedu stosowny
wniosek, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dnia 22 sierpnia

2018 r. poz. 1609).







V| Wojewddzki Urzad
@ Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

ul. Wafy Chrobrego 4
70-502 Szezecin www.whz.szczecin.pl

tel./fax: 91 433 70 66
e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl

Szczecin, 16 sierpnia 2019r.

ZN.5142.186.2019.W

ZAWIADOMIENIE
Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie na podstawie art, 65 §
1 ustawy zdn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamia o przekazaniu organowi wiasciwemu w sprawie tj.
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w Szczecinie (pl. Armii Krajowej nr 1, 70-456 Szczecin)
wniosku znak: P/89/08/2019/MK z dn. 08.08.2019 r. Pana lJerzego Dyrdata, dotyczacego
mozliwoéci posadowienia instalagji fotowoltaicznej na dachu budynku chtodni nalezgcego do
Centrum Logistycznego Gryf Sp. z 0.0. w Szczecinie,
Uzasadnienie

W dn. 12.08.2019 r. do Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie wplynat wniosek znak: P/89/08/2019/MK z dn. 08.08.2019 r. Pana Jerzego Dyrdata,
dotyczacy mozliwosci posadowienia instalacji fotowoltalcznej na dachu budynku chtodni
nalezacego do Centrum Logistycznego Gryf Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.Dz. U. z 2018 r. poz 2096 ze zm.) jezeli organ administracji publicznej, do ktérego
podanie wniesiono jest niewtasciwy w sprawie, przekazuje je do organu wifasciwego,
zawiadamiajac jednoczesnie o tym wnoszgcego podanie.
‘Zgodnie z porozumieniem pomiedzy Wojewodg Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta
Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania
decyzji administracyjnych (Dz. Urx. Woj. Zachodniopom. z dn. 31.07.2012 r. poz. 1802 ze zm.
z dn. 05.06.2015 r. poz. 2257), organem wiasciwym w zakresie ww, sprawy jest Miejski
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie (pl. Armii Krajowej nr 1, 70-456 Szczecin).

Zaslepea Zacheenjopomorskiego
A} 4
gr Tomasz Wolender

W zalaczeniu: N
1.Wniosek znak: P/89/08/2019/MK z dn. 08.08.2019 r. Pana Jerzego Dyrdata, datyczqty mozliwoéei
posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku chiodni nalezgcego do Centrum Logistycznego Gryf

Sp. z 0.0. w Szezecinie.

Otrzymujg: Henteum i'sopg'izsgco?ne R
1.Miejski Konserwator Zabytkéw 9 _an. 2{3%
PI. Armii Krajowej nr 1, 70-456 Szczecin (z zat.) 1 v ’

Q)Pen lerzy Dyrdat Centrum Logistyczne Gryf Sp. z 0.0. LA
Ul. Wiadystfawa IV 1 70-651 Szczecin Sl
3.as

WPLY!
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Poznan, dnia 10.09.2020 r.

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Znak: 48136/2020

Departament Planowania i Rozwoju
ul. Strzeszynska 58
60-479 Poznan

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.0.
ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:
elektrownia  fotowoltaiczna ,Dach Chlodni” zlokalizowana wm. Szczecin

nadz. nr1/2, 2/7,12/2,12/4, i 98/3 gm. Szczecin
Z moca przytaczeniowa o wartosci 497,2 kW (1212 szt. paneli fotowoltaicznych SELFA typu

SV120M.5-330 o mocy 330 Wp oraz 14 szt. falownikéw FRONIUS typu ECO 27.0-3-S o0 mocy
27 KW kazdy i 1 szt. falownika FRONIUS typu SYMO 12.5-3-M o mocy 12,5 kW)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: przylaczenia do instalacji odbiorczej.

1. Miejsce przylaczenia:

Gtlowice kablowe 15 kV na kablach zasilajacych w stacji transformatorowej odbiorcy nr 0331
,Chiodnia Nadbrzeze Bulgarskie”. Glowice kablowe na majatku i w eksploatacji OSD - bez

zmian.

Elektrownia fotowoltaiczna przylaczona zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalacji
odbiorczej zasilone ze stacji transformatorowej Klienta.

2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1, W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przylgcza w nastepujacym zakresie:
Przytgcze pozostaje bez zmian.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowa¢ pole nr 19 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
EC Szczecin w zakresie umozliwiajgcym wspolprace ze Zrodtem

wytworczym.
2.2. W zakresie dotyczgacym urzgdzen Klienta:

2.2.1. Dostosowaé¢ istniejgcg stacje transformatorowg SN/nn do potrzeb obiektu
przylaczanego w tym w szczegdlnosci do wspéipracy zrodia wytwoérczego z siecig
ENEA Operator.

2.2.2. Zrddto wytwércze przytgczyé do instalacji odbiorczej zasilanej ze stacji Klienta.

2.2.3. Rozdzielnie stacji transformatorowej Klienta i Zzrodta wytworczego nalezy
wyposazy¢ w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspélpracy zrodia

Strona 1 z7
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3.

ASA

z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowaé zgodnie z zapisami
w pkt 9 warunkow przytgczenia.

2.2.4. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.5. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
srednich napie¢ zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

2.2.6. Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji {gcznosci i przesylu danych
on-line o stanie Zzrodta wytwoérczego do ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

Gtowice kablowe 15 kV na kablach zasilajgcych w stacji transformatorowej odbiorcy nr 0331
,Chiodnia Nadbrzeze Bulgarskie". Gtowice kablowe na majatku i w eksploatacji OSD — bez

zmian.

Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Ukfady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytwércze)
- opcjonalnie wg decyzji Klienta. W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych
uktaddw nalezy je zrealizowaé zgodnie z pkt 5.2. — 5.4..

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wlasnoéé Klienta
z wytgczeniem licznika i ukfadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowaé tréjsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
15 kV,
5.1.2. przekfadniki powinny:
5.1.2.1.posiadac swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikdéw pradowych),
¢ 0,2 (dotyczy przektadnikéw napieciowych),
5.1.2.3.posiadac wspoiczynnik bezpieczenstwa przyrzgdu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikdéw pradowych),
5.1.2.4 przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sig w granicach 1-120 % pradu
zZnamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartoéci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢  atestowane  rezystory instalowane w  obudowach
przystosawanych do plombowania.
5.1.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowe;,
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5.1.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchodzace
w sktad ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombaowania,
5.1.5. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej.
5.2. Ukiady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wlasnoéé Klienta i nalezy je
zabudowaé zgodnie z pkt 5.3. lub 54. — w przypadku podjecia decyzji o ich

zainstalowaniu.
5.3. Dla indywidulanych ukifadéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika

po stronie AC nalezy:
5.3.1. zabudowac¢ bezpoérednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

5.3.2. liczniki energii elekirycznej powinny:
5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legailzaqe GUM lub by¢ zgodne

z MID,
5.3.2.2.posiadac klase doktadno$ci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
5.3.2.3.rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.3.2.4. automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,
5.3.2.5.posiada¢ sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.3.4.wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.3.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej.
5.4. Dla wspolnego uktadu pomiarowego (w sytuacji zastapienia mdywndualnych uktadow

pomiarowych) nalezy:
5.4.1. zabudowac pbiposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

5.4.2. licznik energii elektrycznej powinien:
5.4.2.1.posiadaC aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢é zgodne

z MID,
5.4.2.2 posiadac klase dokiadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynne;j,
5.4.2.3.rejestrowac i przechowywac w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.4.2.4. automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.4.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.4.3. powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
54.4. wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.4.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej,
5.4.6. dla uktadu pomiarowego pélposredniego przektadniki powinny:
5.4.6.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.4.6.2.posiada¢ klase dokfadnosci nie gorszg niz:
o 0,2s (dotyczy przektadnikéw prgdowych),
5.4.6.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przekfadnikow prgdowych),
5.4.6.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
znamionowego,
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5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato si¢ migdzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci docigzenia przekiadnika nalezy
zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.5, Zabudowac¢ uktad do transmisji:
5.5.1. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. ukiad transmisji danych bedzie

55.2,

5.5.3.

55.4.

stanowit wtasnos¢ ENEA Operator;
w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. ukfad transmisji danych bedzie stanowit

wiasnoé¢ Klienta. Transmisja danych z poszczegdlnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

transmisja danych z licznikow powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsow szeregowych;

urzadzenia technologiczne systemow tacznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wlasciwego ds. 1gcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadow
pomiarowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych;

brak w projekcie budowlano-wykonawczym ukiadéow pomiarowych traktowane
bedzie jako o$wiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznoéci instalowania tych
uktadow;

zrealizowanie ukfadéw pomiarowych i ukfadu transmisji danych pomiarowych
wlasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentaciji;

zuzycie energii na potrzeby wlasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujgciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA Operator)
bedzie wieksze niz wielko$é ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete wielkosci
wskazane przez ukfad pomiarowo - rozliczeniowy. W  zwigzku
z powyzszym nalezy zfozy¢ pisemna propozycje okreslajgcg wysokos¢ energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przytacza stuzgcego do wyprowadzenia mocy,
zgloszenie gotowoéci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator;

przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesylania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeri:

Wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem.

7. Wartosci do obliczen:

tJfS(b

7.1. Moc zwarcia — 316,5 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowe;j
110 kV/SN EC Szczecin.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosié: Ry.< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonaé jako poziomo-pionowe umozliwiajace polgczenie wszystkich uziomow

naturalnych.
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8.

10.

1k

12.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetié¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sig¢ nowych przepisow majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych maja zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé¢ w sposéb powodujgcy natychmiastowe odlgczenie zrodia
wytwoérczego przy kazdym zakidceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spelniaé musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzgdzen wytworczych odbywac sig bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
I Eksploatacji Urzgdzen Wytwérey, ktorej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwoéé przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatdéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakidcen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzgdzenia te nie mogg wprowadza¢ zaktdcern w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spelnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujgcych niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przytgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzery elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajgcych odpornosé¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
$rodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia usiug dystrybucji lub
umowie kompleksowe] parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylenn czestotliwodci i napiecia, odksztalcenia napiecia oraz zawartoéci
poszczegbinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA

Operator:
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12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12:99.

12.12.

12.13.

12.14.

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektryczne] nie moze

przekroczy¢ w przypadku:

e przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo diugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,
] e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodlo wytworcze musi mieé zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
Przed przylaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspdipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglgdnieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastgpi przed
przylgczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator,
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napig¢ zasilanych
ze stacji transformatorowych 110 kV/SN EC Szczecin oraz problemow
napieciowych, moga nastapi¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite
wylgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytwoérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodla wytwérczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrédla wytworczego sa to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrédla wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmowi¢ zgody na
zalgczenie zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace zrodta
Z mocg nizszg od aktualnych mozliwo$ci predukcyjnych zrodia.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbiér catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie Zzrodia wytworczego. Wytgczenie zrodia wytworczego
nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawag do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
Wylaczenie zrédta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastapi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztacznika tgczacego instalacje zrodta wytwérczego z siecig ENEA Operator.
Wspdipraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przytaczeniu do sieci odbywa¢ bedzie sig na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-
Ruchowej, ktorg nalezy zaktualizowac.
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12.18,

12.16.

1247,

12.18.

12.19.

12.20.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzgdzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz facza niezbgdne do realizacji facznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodta
wytwérczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przylgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przylaczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Dopuszcza sie wspotprace zrodta wytwoérczego z siecig dystrybucyjng ENEA Operator
wylgcznie poprzez stacje Klienta.

W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkow przytgczenia zapisy Umoéw
o swiadczenie ustug dystrybucji energii przed przylgczeniem omawianego Zzrodta
wytworczego podlegaé bedg zmianie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktore sg
publikowane na stronie internetowej Spotki:  www.operator.enea.pl, w zakresie

urzadzer ENEA Operator Sp. z 0.0,

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl

GPG-1.076.45.20. EW(2) Szczecin, dnia 11 wrzednia 2020 r.

Pan Janusz Bartosz

Prezes Zarzadu

Oze-Sun Sp. z v.0.

ul. Slgska 40

41-100 Siemianowice Slaskie

Dotyczy: budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 0.4 MW na dachu chiodni Céntrum
Logistycznégo GRYF Sp. z 0. o. przy ul. Wiadystawa IV 1 w Szczecinie,
na dziatkach nr 1/2, 2/7 obreb 1083 Sztzecin oraz 12/2, 12/4, 98/3 obreb 1084
Szczedin, pofozonych na obszarze portu morskiego w Szczecinie.

W odpowiedzi na Pana wystapienie z dnia 2 wrzesnia 2020 r. (znak: l.dz. 29/08/2020/JB)
w wyzej wymienionej sprawie, po zapoznaniu sie z dotaczong do wystapienia mapa
z planem zagospodarowania terenu (planem orlentacyjnym oraz planem sytuacyjnym)
uprzejmie informujg, iz ocena zgodnosci whioskowanego sposobil zagospodarowania terenu
z zapisami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowaniu ‘terenu
Iub planie miejscowym oraz innymi przepisami, W szczegolnosci-prawa budowlanego, nalezy
do whasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w postepowaniu o wydanie
stosownej decyzji zezwalajgcej na budowe przedmjotowej inwestycji.

Jednoczeénie wyjasniam, iz zgodnie z wymogami art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolite] Polskiej i administracji morskiej (tekst
jednolity Dz: U. 22019 r., poz. 2169 ze zmianami) organ wydajgcy stosowne.decyzie, miedzy
Innymi_decyzie o pozwoleniu na budowe, dla inwestycii potozonych w obszarze pasa

techinicznego i ochronnego oraz morskich portdw i przystani, zobowiazany jest uzgodnié ich
fres¢ z wlasciwym dyrektorem urzedu morskiego.

Oze-Sun sz. z 0.0.
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