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Oze-Sun sp. z 0.0.

Odebrano ‘ Szczecin, 2020-06-18

dnia 23 06. 2020 Pan Janusz Bartosz
OZE-SUN Sp. z o0.0.
Ldz///f/ ul. $laska 40

41-100 Siemianowice Slaskie

Nasz znak: WUIAB-VI1.6727.142.2020.HH
UNP:32698/WUIAB/-XX1/20

Sprawa: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu potozonego w Szczecinie przy ul. Wiadystawa IV 1, dziatki nr: 1/2, 2/7, obreb
1083, nr: 12/2, 12/4, 98/3 obreb 1084.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.06.2020r. Wydziat Urbanistyki i Administracji
Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin informuje, ze zgodnie z Uchwatg Nr X11/270/11
Rady Miasta Szczecin z dnia 24 pazdziernika 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 134, z
dnia 23 listopada 2011 r., poz. 2418) w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze-Wyspa Grodzka-tasztownia 2" w
Szczecinie w rejonie ul. Wiadystawa IV 1:

e dziatka nr 1/2 obreb 1083 potozona jest w obrebie terenéw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: S.M.8017.KD.L, S.M.8031.KD.D,
S.M.8021.KS, S.M.8028.KPP,USw, S.M.8027.UK, S.M.8067.KS,
S.M.8081.MC,USw, S.M.8032.KD.L, S.M.8039.KS, S.M.8025.MC

« dziatka nr 2/7 obreb 1083 potozona jest w obrebie terendw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: S.M.8017.KD.L, S.M.8027.UK,
S.M.8067.KS, $.M.8030.KPJ, S.M.8024.MC, S.M.8025.MC

* dziatka nr 12/2 obreb 1084 potozona jest w obrebie terenéw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: $.M.8018.UW, S.M.8017.KD.L ,
S.M.8029.KPP,U, S.M.8067.KS ,

» dziatka nr 12/2 obrgb 1084 potozona jest w obrebie terendw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: S.M.8017.KD.L , S.M.8067.KS ,
S.M.8024.MC,

 dziatka nr 98/3 obreb 1084 potozona jest w obrebie terendw elementarnych
oznaczonych na planie symbolami: S.M.8018.UW, S.M.8017.KD.L,
S.M.8078.KPP, S.M.8028.KPP,USw, WM, S.M.8027.UK, S.M.8067.KS,
S.M.8081.MC,USw,

Wydziat Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Szczecin w zataczeniu
przesyta wypis i wyrys z w/w planu miejscowego, obejmujgcy wnioskowany teren.




Zatacznik:

Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miedzyodrze-Wyspa Grodzka-tasztownia 2™ w Szczecinie:

- powyzej 5 stron wypisu ( czes¢ opisowa)

- 8 ark. formatu A4 (czes¢ graficzna)
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Otrzymuja:
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i Urzad Miasta Szczecin

! Wydzial Urbanistyki t Administracyi Budowlanej
ot Armii Kraowe) ' 70-452 Szczecin
e ~aB00 424 BL BE fgx 1 480Y 424 85 4

Szezecin. dma 13.092010

Centrum Logistyezne GRYF Sp.7z 0. 0.
ul, Wladyslawa 1V ]
70-651 Szezecin

Nasz znak: WUIAB-11.6724.113.2010.1S

Dotyezy: opinit w sprawie zgodnosel z migjscowym planem zagospodarowama praestrzennego

mezliwoser  posadowicnia  instalacpi  Jotowolhaiczne] na  dachu budynku  chiodni
w Szezeciie {dz. nr 12 obr. 1083, dz.nr 12/2 1244083 ohr, 1OR4).

W oodpowiedzi na wniosek z dnia 010820019 . w sprawie  jw.  Wydzial
Urbanistyki i Administracji  Budowlane)  informuje.  ze  dla przedmiotowego  terenu
w Szezecinie (dz. nr 172 obr. 1083, dz. nr 1272, 12/4. 983 obr. 1084). obowiazuje Migjscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony dmia 24 pazdziernika 2001 r. prece Rade Miasta
Szczecin Uchwaly Nr XIL270/11 w sprawie Migjscowego planu zagospodarowania preestrzennego
Micdzyodrze Wyspa Grodzka — Lasztownia 27 w Szezecinie,

Dzialki lezg w nasigpupaceyeh terenach elementarnyceh:
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Wskazane tereny clementame  okredlaja. ze obszar ten jest obieny swrety AT ochrony
konserwatorskie) oraz strefy WE7 ochrony ekspozyeir.



Ponadto zgodnie 7 zapisan ogdlaymi dla planu jw. ustalenia istotne w sprawic brzmia:
6 st 2 Ksztattonsanite zabudowy | zagospodairowania tereni:
ust 11 Zakazuje si¢ wmieszezania instalacji | wzgdzen technicomen na elewaciach od strony
vahrzeiv rseki wlic placow | omosiow. Zakaz nie dorvesy orur spustowved, insiatacs
adgromowyeh. « fakse szafek gazowyeh. elekiroencrgetveznvel §otelekomumikacypveh nile

wystajgovelr poza fico budynku

Planowany montaz posadowienia instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku chlodn
w Szczecinie (dz. nr 12 obr. 1083, dz. nr 12/2, 12/, 983 obr. 1084) nie jest sprzeczny
z ustaleniami obowiazujacego na tvm terenie Micjscowego planu 7agospoddarowania przestrzennego

po spetnieniu warunkow wynikajacveh z planu.

WUIAB informuje. z¢ wskazanc dzialki zlokalizowane sa w  granicach portu morskiego.
Zgodme £ art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo budowlane organem pierwszej instancji wosprawach
obicktdw i robét budowlanyeh na terenie morskicgo portu w Szezecinie jest Wojewoda

Zachodniopomorski.

Otrzymujg:
). Adresat.
2. ai



PREZYDENT MIASTA SZGZECHN
pf. Armii Krajowe] 1
70-456 Szezecin Szczecin, dnia 18.09.2019 T,
WUIAB-11.6727.73.2019.]S
UNP: 60135/WUIAB/-XV/19

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 11 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.09.2019 r,
Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o. o., ul. Wiadystawa IV 1, 70-651 Szczecin, w sprawie wydania
zaswiadczenia ,, 0 przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla mozliwosci
posadowienia instalacyi fotowoltaicznej na dachu budynku chiodni w Szezecinie (dz. nr 1/2 obr. 1083,
dz. nr 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084)”

zaSwiadcza sig,

ze dz. nr 1/2 obr. 1083, dz. nr 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084 znajdujg si¢ na obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dnia 24 pazdziernika 2011 r. przez Rade Miasta
Szczecin Uchwalg Nr XII/270/11 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Miedzyodrze Wyspa Grodzka — Lasztownia 27 w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011 r., Nr 134

poz. 2418).

Czgs¢ dzialki nr 1/2 obr. 1084 (24%) i cze$¢ dzialki 98/3 obr. 1084 (23%) znajduje si¢ w granicach
terenu elementarnego S.M.8028. KPP,USw, o zapisach istotnych w sprawie:
ust 1. przeznaczenie terenu (§34)
1) plac z nabrzeiem wielofunkcyinym (m.in. pasazersko - sportowym ogdlnodostepnym), usiugi
zwigzane z transportem wodnym, turystvkq i sportem, m.in. obstuga pasazerdw wycieczkoweow,
promow, bialej floty, itp.,
2) ustugi towarzyszqce: obsiuga i informacja turystyczna, gastronomia, rozrywka, handel, ustugi
finansowe, obowigzuje budowa zespoléw: dla obstugi zaloganiéw jednostek plywajgcych (o dostepie
publicznym) i dla obsiugi parkingu dia autobusow turystycznych, samochodow osobowych i rowerow
na terenie S.M.8067.KS, dopuszcza si¢ stacj¢ paliw plynnych | gazu plynnego dla pojazdow i/fub
Jednostek plywajgcych,
3) wyklucza sig: usfugi produkcyjne, produkcjg, skladowanie, przeladunek,
4) do czasu realizacji ustalen planu, dopuszcza sig zagospodarowanie lymczasowe zwigzane
z sezonowymi imprezami plenerowymi,
5) do czasu :zapotrzebowania terenu na cele zgodne :z planem, dopuszcza si¢ obecne
zagospodarowanie terenu i sposob uzytkowania, z mozliwoscig:
a) prowadzenia prac remontowych i zmiany sposobu uzytkowania,
b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwigzanych z tymczasowym uzytkowanien,
o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 90% powierzchni zabudowy istniefqcej, liczonej
igcznie na terenach SM.E8028 KPP, USw, SME067.KS i SMEOSI.MC USw i wysokosci nowey
zabudowy nie wyzszej niz 2,0 m od zabudowy istniejgcej; zakaz nadbudowy istniejgeych budynkow;
ust 5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
2) teren objety strefq ., A" ochrony konserwatorskiej,
3) teren objety strefg ., E” ochrony ekspozycyi

Czeé¢ dzialki nr 98/3 obr. 1084 (22%), czeéé dzialki nr 12/2 obr. 1084 (3%) i czes¢ dziatki nr 12/4
obr. 1084 (17%) znajduje sie w granicach terenu elementarnego S.M.8067.KS, o zapisach istotnych

W sprawie:
ust 1. przeznaczenie terenu (§73)
1) naziemny parking dla autobusow turystycznych, samochoddow osobowych i rowerow, dla autobusdw
ustala si¢ min. 20 miejsc postojowych,
2) nabrzeze wielofunkcyjne Srédmiejskie (m.in. o funkcji turystyczno - sportowej) w formie ciggu
pieszego, ogolnodostepne,
3) do czasu realizacji ustalent planu, dopuszcza sie zagospodarowanie (ymczasowe zwigzane
z sezonowymi imprezami plenerowynii,
4) do czasu :zapotrzebowania terenu na cele zgodne z planem,
zagospodarowanie i sposob uzytkowania terenu, z mozliwoscig:

a) prowadzenia prac remontowych i zmiany Sposobu uzytkowania,

dopuszcza sie obecne



b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur swigzanych z tymezasowym uzytkowanient,
o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 90% powierzchni zabudowy istiejgcej, liczone
lgcznie na terenach S.M.8028 KPP, USw, S.M.8067.KS i S M.8081.MC, USw i wysokosci nowej
zabudowy nie wyzszej niz 2,0 m od zabudowy istniejgcej; zakaz nadbudowy istniejgcych budynkow,

ust 5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,

2) teren objety strefg ., A" ochrony konserwatorskiej,

3) teren objety strefg , E” ochrony ekspozycji

Cze¢ dziatki nr 98/3 obr. 1084 (22%) znajduje si¢ W granicach terenu elementarnego
S.M.8081.MC,USw, o zapisach istotnych w sprawie:

ust 1. przeznaczenie terenu (§81)
1) $rédmiejska zabudowa wielofunkcyjna z  wylgczeniem: produkcji, ustug  produkcyjnych

i skladowania, zawierajgca m.in. uslugi: biurowe, finansowe, businessu, prawne, hotelarstwa,

kultury, handlu, dzialalnosci edukacyjnej, ustugi pobytu kwalifikowanego

gastronomii, rozrywki,
bilitacji, odnowy

(klubowego), ochrony zdrowia - gabinety lekarskie, ofrodki pielegnacyjne, reha
biologicznej, male osrodki opieki nad dziecmi i osobami starszymi, mieszkalnictwo - dopuszczalny
udzial powierzchni mieszkalnej do 60% powierzchni calkowitej obiektow kubaturowych, zakaz

lokalizacji funkcji mieszkaniowej w kondygnacji przyziemia - zakaz nie dotyczy przestrzeni

recepcyjnych,
2) uslugi sportu, rekreacyi i turystyki wykorzystujgce dostep do akwendw zeglownych, ustugi zwigzane
z zeglugq i jej obslugg,

ku planu symbolem ZZ, obowigzuje

3) na obszarze wydzielenia wewnetrznego, 0Znaczonego na rysun
budowa zespolu obslugi zaloganiow jednostek phwajgeych, o dosigp

whudowany w zabudowe,
4) do czasu realizacji ustaleni planu, dopuszcza sig zagospodarowanie tymczasowe zwigzane

z sezonowymi imprezami plenerowymi,
5) do czasu zapowzebowania terenu na cele zgodne z planem, dopuszcza  si¢  obecne
zagospodarowanie i sposob uzytkowania terenu. z mozliwoscig:
a) prowadzenia prac remoniowych i zmiany sposobu uzytkowania,
b) przebudowy, rozbudowy, budowy nowych kubatur zwigzanych z tymczasowym uzytkowaniem,
o powierzchni zabudowy nie przekraczajgcej 90% powierzchni zabudowy ismiejqcej, liczonej
lgcznie na terenach S.M.8028. KPP,USw, SMS8067.KS i SME08I.MC USw i wysokoSci nowef
zabudowy nie wyzszej niz 2,0 m od zabudowy ismiejgeej; zakaz nadbudowy istniejgcych budynkéw,
ust 5. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow,
2) teren objety strefg ,,A" ochrony konserwatorskiej,
3) teren objety strefg ,,E” ochrony ekspozycji

ie publicznym - zespol

Ponadto zgodnie z zapisami ogdlnymi dla planu jw. ustalenia istotne w sprawie brzmig:

§6 ust 2 Kszialtowanie zabudowy i zagospodarowania lerenu.
ust 11 Zakazuje sig umieszczania instalacji | urzqdzer technicznych na elewacjach od strony nabrzezy

rzeki, ulic, placéw i mostéw. Zakaz nie dotyczy rur spustowych, instalacji odgromowych, a takze
szafek gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nie wystajgeych poza lico budynku

Wobec powyzszego za$wiadcza sig, ze zamierzony montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu

budynku chiodni w Szczecinie (dz. nr 1/2 obr. 1083, dz. nr 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084) nie jest sprzeczny
z ustaleniami obowiazujacego na tym terenje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Otrzymuja:
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Centrum Logistyczne GRYF Sp. z 0. 0., ul. Wiadyslawa IV 1, 70-651 Szczecin;
afa



Oze-Sun sp. 2 0.0,

Odebrano
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN . ;
pl. Armii Krajowej 1 dnig 15 09. 2000
70-450 Szczecin gt
Ldz . 17,
BMKZ-S.4125.611.2020.MJ Szczecin0.09.2020 r.

UNP: 48025/BMKZ/-111/20

Decyzja

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie

zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz.U. 2020 poz. 282 — tekst

jednolity, ze zm. ) oraz § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich

i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste

Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych 1 innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan

zabytkow ( Dz.U. poz. 1609 z dn. 22.08.2018 r. ) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania

Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 — tekst jednolity ze zm.), w zwigzku z § 1

porozumienia zawartego w dniu 31 lipca 2012 r. pomiedzy Wojewoda Zachodniopomorskim

a Prezydentem Miasta Szczecina w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania

decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1802,

z 2015r. poz. 2257, z 2019 r. poz. 5968), po rozpatrzeniu wniosku Pelnomocnika - Pana

Janusza Bartosza, OZE-SUN SP. z o0.0., ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie, z dnia

01.09.2020 r., wystepujagcego w imieniu Centrum Logistycznego ,,Gryf” Sp. z o.0., ul.

Wiadystawa IV 1, 70-651 Szczecin

pozwalam

na prowadzenie robot budowlanych na terenie nieruchomosei przy ul. Wiadystawa IV

w Szczecinie ( dz.1/2, 2/7 obreb 1038 Srodmiescie, 12/2, 12/4, 98/3 obreb 1084 Srodmiescie),

zgodnie z dokumentacjg - ,, Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,4AMW na dachu

nowej chtodni Centrum Logistycznego GRYF Sp. z o0.0. przy ul. Wiadystawa IV 1

w Szczecinie dz.1/2, 2/7 Obreb 1083 Srédmiescie, dz. 12/2, 12/4, 98/3 Obrgb 1084

Srodmiescie” ( zat. ), oprac. w sierpniu 2020 r. przez mgr inz. E. Dyla i mgr inz. M.

Gostawskiego

Termin wazno$ci niniejszego pozwolenia: 31.12.2023 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznodciach ujawnionych w  ftrakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych,

2. zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
prac objetych niniejszym pozwoleniem, na co najmniej 3 dni przed podjeciem tych robét
budowlanych.

Uzasadnienie
Planowane roboty budowlane beda prowadzone we wspétezesnym budynku — chtodni,
znajdujacej sie na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na Lasztowni, wpisanym do rejestru
zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod nr A-904 dec. PS0Z/Sz-n/5300/68/91 z dn.
29.04.1991 r. decyzja o zmianie decyzji nr 1766/2016 z dn. 15.12.2016 1.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
o ktorej mowa wyzej, planowane prace budowlane na terenie dawnego Portu Wolnoctowego




na Lasztowni w Szczecinie wymagaja uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw. Zgodnie z przediozonym zakresem, szczegdtowo okreslonym w  ww.
dokumentacji projektowej, dzialania obejmujg budowg instalacji fotowoltaicznej na dachu
wspblczesnego budynku chiodni, w tym: zainstalowanie modutéw fotowoltaicznych i
inwerteréw, polozenie okablowania oraz montaz szaf i rozdzielnic wewngtrz obiektu.
Planowane roboty budowlane nie zagrazajg wartosciom zabytkowym  zespolu
urbanistycznego, dlatego nie budzg zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego. Wobec
spetienia wymog6w okre§lonych przepisami prawa nalezato orzec jak w rozstrzygnieciu.

Pouczenie
Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia przewidzianego
prawem budowlanym i innymi przepisami. Zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami Miejski Konserwator Zabytkéw moze wznowic
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastgpnie zmieni¢ je lub cofna¢, w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w pozwoleniu wystgpity nowe
fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie objetym ochrong konserwatorskq
stanowisk archeologicznych lub naruszajgce nawarstwienia kulturowe nalezy uzyskac
pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W przypadku niedopeinienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu organ
stwierdza wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w art. 162 §1 pkt. 2 Kpa.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za podrednictwem
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w terminie 14 dni od daty otrzymania.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

_f'; : .. o f. i "//?A MV

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik - Pan Janusz Bartosz, OZE-SUN SP.zo.0.
ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie
reprezentujgey - Centrum Logistyczne ,Gryf” Sp. z 0.0,
ul. Wiadystawa IV 1, 70-651 Szczecin

2. ala

Do wiadomosci ( bez zal.):
1. Zachodniopomorski Wojewddzki
Konserwator Zabytkéw w Szczecinie




Szczecin, 2%08.2019 .

WEL RN G Centrum Logistyczne GRYF Sp. z 0.0.
gg.__m,lﬁéf-w 3 LA ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

Nasz znak: BMKZ-S.4125.718/722.2019.EW
UNP: 53226/54606/BMKZ/-11/19

Sprawa: zalecenia konserwatorskie dotyczace planowanego montazu instalacji
fotowoltaicznej na budynku chiodni usytuowanej przy ul. Wiadystawa [V 1

w Szczecinie.

Uprzejmie informuje, ze budynek chiodni usytuowanej na dziatkach nr: 1/2 obr.
1083 oraz 12/2, 12/4, 98/3 obr. 1084 przy ul. Wiadystawa IV 1 w Szczecinie, znajduje
sie na terenie dawnego Portu Wolnoctowego na t asztowni, wpisanego do rejestru
zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod nr A-904 decyzja PS0Z/Sz-n/5300/68/91
z dn. 29.04.1991 r. z p6ézn. zm. Na przedmiotowym terenie obowigzujg roéwniez
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Wyspa
Grodzka - Lasztownia 2”, uchwalonego Uchwatg Nr X11/270/11 Rady Miasta Szczecin
z dnia 24 pazdziernika 2011 .

Celem ochrony konserwatorskiej zabytkowego obszaru jest utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego i estetycznego zabytkowych obiektow oraz
elementéw historycznego zagospodarowania i uksztattowania przestrzennego.

Z uwagi na to, ze planowane usytuowanie instalacji fotowoltaicznej dotyczy
obiektu wspotczesnego nie zgtasza sig zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego
do montazu w/w instalacji na dachu chiodni. Jednoczesénie, z uwagi na dobrg
ekspozycje budynku oraz zabytkowe otoczenie zaleca sie ograniczenie wielkosci
i ilosci elementow planowanej instalacji, by nie zaklécaé widokéw na zabytkowy
zespol. Z uwagi na to, zaleca sig rowniez rozwazenie lokalizacji instalacji na nizszym,
sasiadujgcym budynku biurowym, ktory rowniez jest obiektem wspotczesnym,
o mniejszych walorach ekspozycyjnych.

Planowane prace na zabytkowym obszarze, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z pozn.
zm.), wymagajg uzyskania pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W celu
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego nalezy ztozy¢ do tut. urzedu stosowny
wniosek, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a
takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z dnia 22 sierpnia

2018 r. poz. 1609).




ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 10.09.2020 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 48136/2020

ul. Strzeszynrska 58

60-479 Poznan

Centrum Logistyczne Gryf Sp. z o.0.
ul. Wiadystawa IV 1
70-651 Szczecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z o0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:
elektrownia fotowoltaiczna ,Dach Chlodni”  zlokalizowana wm, Szczecin

na dz. nr 1/2, 2/7, 12/2, 12/4, i 98/3 gm. Szczecin

z moca przylaczeniowa o wartosci 497,2 kW (1212 szt. paneli fotowoltaicznych SELFA typu
SV120M.5-330 o0 mocy 330 Wp oraz 14 szt. falownikow FRONIUS typu ECO 27.0-3-S o0 mocy
27 KW kazdy i 1 szt. falownika FRONIUS typu SYMO 12.5-3-M o mocy 12,5 kW)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: przytaczenia do instalacji odbiorcze;.

1. Miejsce przylaczenia:

Glowice kablowe 15 kV na kablach zasilajgcych w stacji transformatorowej odbiorcy nr 0331
,Chiodnia Nadbrzeze Bulgarskie”. Gtowice kablowe na majatku i w eksploatacji OSD - bez

zmian.

Elektrownia fotowoltaiczna przytgczona zostanie poprzez wewnetrzne rozdzielnie instalaci
odbiorcze] zasilone ze stacji transformatorowej Klienta.

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbgdnych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytgcza w nastepujgcym zakresie:
Przytgcze pozostaje bez zmian.
2.1.2. Wykonanie niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowaé pole nr 19 rozdzielni SN-15 kV stacji transformatorowej
EC Szczecin w zakresie umozliwiajgcym wspolpracg ze zrodiem

wytworczym.
2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Dostosowaé istniejgcg stacje transformatorowg SN/nn do potrzeb obiektu
przytaczanego w tym w szczegdlnosci do wspdlpracy zrodta wytworczego z siecig
ENEA Operator.

2.2.2. Zrodio wytwoéreze przytgczy¢ do instalacji odbiorczej zasilanej ze stacji Klienta.

2.2.3. Rozdzielnie stacji transformatorowej Klienta i zrodta wytworczego nalezy
wyposazyé w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspdtpracy zrédia
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z siecig ENEA Operator. Automatyke zaprojektowac¢ zgodnie z zapisami
w pkt 9 warunkow przytgczenia.

2.2.4. Zapewnienia speinienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.5. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
érednich napieé zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG.

2.2.6. Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytwérczego w urzgdzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci | przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytworczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Glowice kablowe 15 kV na kablach zasilajacych w stacji transformatorowej odbiorcy nr 0331
_Chiodnia Nadbrzeze Bulgarskie”. Gtowice kablowe na majatku i w eksploatacji OSD - bez
zmian.

Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadow pomiarowych

4.1, Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenia wytwdrcze)
- opcjonalnie wg decyzji Klienta. W przypadku podjgcia decyzji o instalowaniu tych
ukiadow nalezy je zrealizowaé zgodnie z pkt 5.2. - 5.4..

. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktorym mowa w pkt 4.1. stanowi wtasnos$¢ Klienta
z wylgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowa¢ trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
15 kV,
5.1.2. przekladniki powinny:
5.1.2.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klase dokladnosci nie gorsza niz:
o 0,2s (dotyczy przekiadnikow pradowych),
« 0,2 (dotyczy przekiadnikow napigciowych),
5.1.2.3.posiadaé wspodtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikow pradowych),
5.1.2.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawieralo sig miedzy 25 %
i 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekiadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przekiadnika nalezy
zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
5.1.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowe;j,
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5.1.4.

5.1.5.

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w sktad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do

oplombowania,
licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej.

5.2. Ukiady pomiarowe, o ktorych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasnosc Klienta i nalezy je
zabudowaé zgodnie z pkt 5.3. lub 54. - w przypadku podjgcia decyzji o ich

zainstalowaniu.
5.3. Dla indywidulanych ukiaddéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika

po stronie AC nalezy:

Bl
53.2.

zabudowaé bezposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej powinny:

5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢é zgodne
z MID,

5.3.2.2.posiadaé klase dokladnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,

5.3.2.3.rejestrowac i przechowywad w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.3.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.3.2.5.posiadaé sygnalizacje obecnosci napigcia pomiarowego.

5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.3.4. wszystkie elementy czlonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

5.3.5.liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie

pomiarowe;.

5.4. Dla wspdlnego ukiadu pomiarowego (w sytuacji zastgpienia indywidualnych uktadow
pomiarowych) nalezy:

54.1.
542

5.4.3.
54.4.
5.4.5.
54.6.

zabudowac potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

licznik energii elektrycznej powinien:

5.4.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne
z MID,

5.4.2.2.posiadaé klase dokiadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,

5.4.2.3.rejestrowac i przechowywac w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.4.2.4. automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.4.2.5.posiadac sygnalizacjg obecnosci napigcia pomiarowego.

powinien byé dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce

w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie

pomiarowej,

dla uktadu pomiarowego potposredniego przektadniki powinny:

5.4.6.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikow pradowych),

5.4.6.3.posiadaé wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikow pradowych),

5.4.6.4.przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
znamionowego,
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5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sig miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
sastosowaé atestowane  rezystory instalowane ~w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
5.5, Zabudowaé uktad do transmisji:

5.51. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. ukiad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnos¢ ENEA Operator,

5.5.2. w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. uktad transmisji danych bedzie stanowit
wilasnosé Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikdw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna byé realizowana w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator;

5.5.3. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za pos$rednictwem
interfejséw szeregowych;

5.5.4, urzgdzenia technologiczne systemow {gcznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wlasciwego ds. fgcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolite] Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacii projektowanych  ukiadow
pomiarowych oraz ukiadu transmisji danych pomiarowych;

56.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadow pomiarowych traktowane
bedzie jako oswiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznoéci instalowania tych
uktadow;

56.3. zrealizowanie ukladéw pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych
witasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacii,

5.6.4. zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napigciu SN (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA Operator)
bedzie wigksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczeh zostang przyjete wielkosci
wskazane przez uklad pomiarowo -  rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycjg okre$lajacg wysoko$¢ energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przytacza stuzgcego do wyprowadzenia mocy,

5.6.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wtasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

5.6.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczeri:
Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 316,5 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej

110 kV/SN EC Szczecin.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
R.z< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Re:< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.
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8.

10.

11.

12.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktdére mogg
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowe] nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowa¢ w sposob powodujacy natychmiastowe odigczenie Zrodta
wytworczego przy kazdym zakidceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniaC musza wymogi
NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkow odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzgdzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzgdzen Wytwércy, ktdrej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaktécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadzac zakiocern w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagarn jakosciowych okresionych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzgdzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzgdzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornosc
na zaburzenia elektromagnetyczne craz powinny byc tak skonstruowane, aby nie
wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajgcych odpornoéé na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym
srodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elekirycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia oraz zawartosci
poszczegodlnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA

Operator;

Strona5z7



S

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.8.

12.10.

12.11.

12.12.

1218,

12.14.

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

o przerwy planowanej 16 godzin,

»  przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sumeg czasobw trwania przerw

jednorazowych diugich i bardzo diugich, w przypadku:

o przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytworcze musi mieé zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymainej, mocy biernej zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.
Przed przylaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na
obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytgczenia nalezy uzgodnic w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci $rednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowych 110 kV/SN EC Szczecin oraz problemow
napieciowych, moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite
wylgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrédta wytworczego (urzgdzen podstawowych
i uktadéw regulagji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodla wytworczego sa to dane producentow urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora zrédta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody na
zalgczenie zrédia wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace Zrodta
z moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrodia.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbior catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
polecié catkowite wytaczenie zrodta wytworczego. Wytaczenie zrodta wytwoérczego
nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkow, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacii
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie moga byé podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
Wylaczenie zrodia wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt
12.11. nastapi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
rozigcznika tgczacego instalacje zrodta wytwoérczego z siecig ENEA Operator.
Wspdtpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta po
przylgczeniu do sieci odbywaé bgdzie si¢ na zasadach okreslonych w NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w Instrukcji Wspdipracy Eksploatacyjno-
Ruchowej, ktorg nalezy zaktualizowac.
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12.15.

12.16.

12.17,

12.18.

12.18.

12.20,

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikagji
oraz tgcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodta
wytwoérczego do ENEA Operator zgodnie z wymaganiami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Harmonogram przylgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przylgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywaé¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Dopuszcza si¢ wspotprace Zrodita wytwérczego z siecig dystrybucyjng ENEA Operator
wytgcznie poprzez stacje Klienta.

W zwigzku z postanowieniami niniejszych Warunkéw przytaczenia zapisy Umow
0 $wiadczenie ustug dystrybucji energii przed przytaczeniem omawianego zrodia
wytworczego podlegad beda zmianie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spdlki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

EREA (-
Departa nent §
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